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PVDF Polyvinylidenfluorid

ist ein opaker, teilkristalliner, thermoplastischer Fluorkunst-
stoff. PVDF zeichnet sich durch eine hervorragende che-
mische Beständigkeit aus, ohne jedoch die Nachteile der 
niedrigen mechanischen Werte bzw. schwierigen Bearbeit-
barkeit der anderen Fluorkunststoffe zu teilen.

Eigenschaften:

n niedrige Dichte im Vergleich zu anderen Fluorkunststoffen

n gute mechanische Festigkeit im Vergleich zu anderen 	
	 Fluorkunststoffen

n hohe Dauergebrauchstemperatur (140 °C)

n praktisch keine Wasseraufnahme

n gute Dimensionsstabilität

n hohe chemische Beständigkeit

n gute Hydrolysebeständigkeit

n witterungsbeständig

n strahlenbeständig

n guter elektrischer Isolator

n hohe Abriebfestigkeit

Anwendungen:

n Chemieanlagenbau

n Transport- und Fördertechnik

n Medizintechnik

n Lebensmitteltechnik

n Maschinenbau

n Elektrotechnik

n Solaranlagen
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Thermoplaste

PVDF Polyvinylidenfluorid

Allgemeine Eigenschaften Wert Einheit Prüfverfahren

Farbe weiß

Dichte 1,78 g/cm3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) VO DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 2200 MPa DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit 62 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 62 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 8 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 17 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 77 MPa DIN EN ISO 178

Biege-Elastizitätsmodul 2100 MPa DIN EN ISO 178

Druckfestigkeit 16 / 28 MPa EN ISO 604

Druck-Elastizitätsmodul 1900 MPa EN ISO 604

Schlagzähigkeit (Charpy) 150 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU

Kugeldruckhärte 129 MPa ISO 2039-1

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur -40 °C DIN 53765

Schmelztemperatur 171 °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 150 °C

Einsatztemperatur dauernd 150 °C

Wärmeausdehnung (CLTE)
23-60 °C, längs

16 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Wärmeausdehnung (CLTE)
23-100 °C, längs

18 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Spezifische Wärmekapazität 1,3 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Wärmeleitfähigkeit 0,25 W/(K*m) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 Ω DIN IEC 60093

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme
24 h  / 96 h (23 °C)

< 0,01 % DIN EN ISO 62

Beständigkeit gegen heißes Wasser/Laugen +

Verhalten bei Freibewitterung +

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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