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drinktel Butyl

Beschreibung
Geschmacksneutraler Druckschlauch mit hoher Diffusions-

dichtigkeit. Geeignet für Bier, Getränke und eine Vielzahl 

fettfreier Lebensmittel mit optimaler Druckbeständigkeit. 

Maßtoleranzen nach ISO 1307.

Konstruktion

Innenschicht
BIIR, weiß, phthalatfrei

Druckträger
Synthetische Textileinlagen

Außenschicht
Glatt, rot, stoffgemustert, abriebfest,  

alterungs- und ozonbeständig

Temperaturbereich
– 40 °C bis +120 °C

 

Kennzeichnung: DRINKTEL BUTYL DN … FDA  BFR  CE – 1935/2004  2023/2006 

Anwendungsbereich
Für den Einsatz in der Brau- und Getränkeindustrie.

Medien / Beständigkeit
Geeignet zum Durchleiten von Bier und alkoholfreien 

Getränken. 

Besonderheiten
Geprüft nach den wichtigsten Normen für Lebensmittel-

kontaktmaterialien (FCM – Reg. (CE) 1935/2004).  

Gemäß den GMP (Reg. (CE) 2023/2006) Vorschriften 

hergestellt.

Die Innenschicht ist gemäß der 1907/2006/CE geprüft 

(REACH). Entsprechend FDA 21 CFR 177.2600;  

BfR XXI cat. 2; DM 21/03/1973 and subsequent  

amendments; REGULATION 1935/2004/CE; Japan  

Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and 

No.201,2006; 3A Sanitary Standards Number 18-03 Class 

II; Arrêté du 09 novembre 1994.
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Bier- und Getränkeschlauch

Einbauhinweis
Bitte beachten Sie die Einbau- und Handhabungshinweise 

von Schlauchleitungen im Merkblatt T002 der BG Chemie.

Sicherheitshinweis
Es wird empfohlen die Schnittkanten der Schläuche  

vor dem Einbau zu versiegeln, um das Eindringen  

von Feuchtigkeit in die Schlauchwand zu verhindern.

Reinigungsempfehlung
Vor dem ersten Einsatz ist der Schlauch mit Trinkwas-

ser zu spülen. Sollten fabrikfrische oder unbehandelte, 

länger lagernde Schläuche wider Erwarten doch einmal 

Gerüche abgeben, empfehlen wir: Dreimaliges Dämpfen 

der Schlauchinnenschicht bei max. 130 °C (jeweils max. 

30 Minuten, offenes System), dazwischen Abkühlung auf 

Raumtemperatur. Alternativ: Behandlung über mindestens 

24 Stunden mit einer wässrigen Reinigungslösung (max. 

25 °C), bestehend aus 5 g Ätznatron und 5,8 g Kochsalz 

pro 1 I Wasser. Auch können alle Desinfektionschemika-

lien gemäß DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt W291 (Stand 

März 2000) unbedenklich eingesetzt werden. In beiden 

Fällen muss eine Nachspülung mit Trinkwasser erfolgen! 

Siehe auch: Leitfaden für die Reinigung und Desinfektion 

von fluidtel-Schläuchen. Weitere Informationen finden Sie 

unter https://telle.de/service/downloads.

Innen-Ø

[mm]

Wandstärke

[mm]

Biegeradius

min. [mm]

Gewicht

[g/m]

Betriebsdruck

[bar]

Unterdruck 

[bar]

  25   6,0 150 760 16 0,6

  32   8,0 210 1270 16 0,5

  40   9,0 280 1950 16 0,5

  50 10,0 350 2530 16 0,4

  65 12,0 470 3820 16 0,4

  75 12,0 580 4370 16 0,3

100 15,0 800 7170 16 0,2
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