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Beschreibung
Förderschlauch für trockene, abrasive Medien.

Konstruktion

Innenschicht
hell, hoch abriebfest, glatt, starkwandig 

Druckträger
hoch reißfeste Spezial-Gewebeeinlagen,  

mit eingearbeiteter Stahldrahtwendel

Außenschicht
abriebfest, gut thermisch isolierend,  

elektrisch leitfähig, stoffgemustert 

Temperaturbereich
– 20 °C bis + 65 °C

Kennzeichnung: GRANUTEL   DN …  551617 

Anwendungsbereich
Für die Förderung von z.B. Zucker, Mehl, Sand,  

Kunststoffgranulate usw.

Medien / Beständigkeit
Gegen allgemeine abrasive Medien.

Besonderheiten
Hoch abriebfeste Innenschicht auch bei trockenen  

Fördermedien, lebensmittelecht, FDA-konform.  

Aufgrund der geringen Längenänderung besonders  

geeignet für Kabel- und Schlauchpakete sowie  

Energie- und Schleppketten.
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Förderschlauch für abrasive Medien

Innen-Ø

[mm]

Wandstärke

[mm]

Biegeradius

min. [mm]

Gewicht

[g/m]

Betriebsdruck

[bar]

50 8,0 250 2200 10

63 8,0 320 2600 10

75 9,0 375 3500 10

80 10,0 400 4100 10

100 10,0 500 4900 10

150 11,0 750 9300 10

Einbauhinweis
Bitte beachten Sie die Einbau- und Handhabungshinweise 

von Schlauchleitungen im Merkblatt T002 der BG Chemie.

Sicherheitshinweis
Es wird empfohlen die Schnittkanten der Schläuche  

vor dem Einbau zu versiegeln, um das Eindringen  

von Feuchtigkeit in die Schlauchwand zu verhindern.
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