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Öl- und Benzinschläuche

Innenwand: homogen, glatt, Werk-
stoff NBR 2, beständig gegen zahl-
reiche Mineralölprodukte mit einem 
Aromatenanteil auch über 50%. 
Außenwand: abriebfest, UV- und 
ozonbeständig, elektrisch leitfähig. 
Druckträger: mehrere Textileinlagen.

Temperaturbereich:  
– 20 °C bis + 80 °C, Sattdampf bis 
+130 °C bei offenen Systemen über 
max. 30 Minuten

Beschreibung und Bild siehe oben.

Solvapal®

ohne Stahldrahtwendel

Solvapal®

Saug- und Druckschlauch  
mit Stahldrahtwendel

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: SOLVAPAL . EN 12115 . NBR2 . 32 . D . PN 16 . Ω . 10.07

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: SOLVAPAL . EN 12115 . NBR2 . 32 . D . PN 16 . Ω . 10.07

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] min. [mm] [bar]

1090061609 19 6,0 100 16

1090061610 25 6,0 150 16

1090061611 32 6,0 175 16

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [bar]

1090061618   25 6,0   90 16 – 0,9

1090061619   32 6,0 100 16 – 0,9

1090061620   38 6,5 110 16 – 0,9

1090061621   50 8,0 160 16 – 0,9

1090061622   63 8,0 180 16 – 0,9

1090061623   75 8,0 200 16 – 0,9

1090061625 100 8,0 400 16 – 0,9




