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Öl- und Benzinschläuche

Elektrisch leitfähig: < 106 Ω
Berstdruck: 80 bar

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +95 °C,  
für Wasser bis + 70 °C

Vielzweckschlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Außen-Ø Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [kg / m]

1090060700   6 14   50 20 0,17

1090060705   8 16   50 20 0,21

1090060710 10 18   75 20 0,24

1090060715 13 21 100 20 0,30

1090060720 16 25 125 20 0,40

1090060725 19 29 125 20 0,54

1090060730 25 37 200 20 0,83

Wendel Innen-Ø Biegeradius Betriebsdruck Vakuum

[mm] min. [mm] [bar] [bar]

ohne 6,0 – 150,0 – 16 –

mit 25,0 – 150,0 – 16 0,9

Bitte fordern Sie unsere Datenblatt mit allen Abmessungen und Technischen Daten an.

Knickfester, elastischer, optimierter 
Druckschlauch. Geeignet für Öl auf 
Mineralölbasis und Heißluft. Für den 
Einsatz in Blockheizkraftwerken, Not-
strommotoren, Baumaschinen und 
Industrieanlangen, bei hohen ther-
mischen Anforderungen oder starker 
Hitzestrahlung, elektrischer Durch-
gangswiderstand 106 Ω. 
Innenwand: elektrisch leitfähig, 
hochhitzefeste, glatte Schlauchseele 
aus Spezialelastomer. 
Außenwand: temperaturfestes, 
alterungs- und abriebbeständiges 
Elastomer

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis 
+160 °C (max. 30 min) bei Öl und Luft
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