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Fahrzeugschläuche

Kraftstoffschlauch geeignet für han-
delsübliche Kraftstoffe und Bio-Diesel 
aus Rapsölmethylester (RME-Kraft-
stoffe) sowie E10 und Ethanol. Innen 
FPM/ECO, Aramidgeflechtseinlage, 
außen ECO (abriebfestes Obergum-
mi), DIN 73379-3E.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +125 °C,  
kurzzeitig bis +140 °C

Schlauch mit Gewebeeinlagen und 
verdeckt liegender Spirale, für wasser-
gekühlte Auspuffanlagen an Boots-
motoren. Geeignet für den Vakuum 
bis 0,8 bar.
Innenschicht: öl- und hitzebeständig 
bis +100 °C
Außenschicht: öl-, witterungs- und 
alterungsbeständig.

Kühlwasser- 
abgasschlauch
mit Spirale

Kraftstoffschlauch 
RME

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] min. [mm] [bar]

1090076975   20 4,5   85 10

1090076980   25 4,5 105 10

1090076986   28 5,0 120 10

1090076988   32 4,5 140 10

1090076990   35 4,5 145 10

1090076995   38 5,0 150 10

1090077000   40 5,0 140 10

1090077005   42 4,5 150   8

1090077010   45 5,0 150   8

1090077020   50 5,5 170   7

1090077030   55 5,5 175   6

*1090077040   60 5,7 210   6

1090077050   63 5,5 220   5

1090077060   76 6,0 280   4

1090077070   89 6,0 330   4

1090077080 100 7,5 400   4

Artikel-Nummer Innen-Ø Außen-Ø Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] min. [mm] [bar]

1090060280   3,2   9,0   30 10

1090060283   5,5 11,5   55 10

1090060285   7,3 13,5   60 10

1090060290   9,3 15,3   70 10

1090060293 11,5 18,5   80 10

1090060295 14,0 22,0 100 10

* = mit glatter Decke




