
50 telle GmbH   www.telle.de

 
Förderschläuche für abrasive Medien

Der Förderschlauch Granit® ist eine 
robuste Ausführung, geeignet für 
sehr starke chemische und mecha-
nische Beanspruchungen, wie zum 
Beispiel Schwingungen, Spannungen 
und Abrasion. Ein durchgehend in 
die Schlauchwand integriertes Signal-
kabel wird an beiden Schlauchenden 
herausgeführt. Bei entsprechendem 
Anschluss dient dieses Kabel, beim
Erreichen des kritischen Verschleiß-
grades der Schlauchinnenschicht, als 
Signalgeber. Druckträger: Textilein-
lagen und Stahlspirale. Konstruktion 
(hydraulische Förderung): Innen-
schicht: NR, braun; Außenschicht: 
SBR, schwarz, gerippte Ausführung, 
mit Textileinlagen und Stahlspirale.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +80 °C

GRANIT® 4180

Artikel-Nummer Innen-Ø Außen-Ø Biegeradius Betriebsdruck Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [max. bar]

1001000285   25   53   120 10 – 0,9

1001000290   32   60   150 10 – 0,9

1001000295   40   73   150 10 – 0,9

1001000300   50   83   200 10 – 0,8

1001000305   65   98   200 10 – 0,8

1001000310   80 113   200 10 – 0,8

1001000315 102 133   400 10  – 0,8

1001000320 127 164   500 10  – 0,8

1001000325 152 189   750 10 – 0,8

1001000330 203 246 1750 10 – 0,8

1001000335 253 293 2000 10 – 0,8

1001000340 305 352 2200 10 – 0,8

1001000345 350 407 2500 10 – 0,8

– 405 462 3000 10 – 0,8




