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Kennzeichnung: heavytel® 5980 metall

Beschreibung
heavytel® 5980 ist ein Hochleistungs-Förderschlauch,  

der sich durch eine besonders stabile und abriebfeste 

Innenschicht auszeichnet. Bei hydraulischer und / oder 

pneumatischer Förderung von hochabrasiven Durch- 

flussmedien ist die Innenschicht von heavytel® 5980  

höchsten Beanspruchungen ausgesetzt. Hohe Förder-

geschwindigkeiten erzeugen, je nach Medium, Prall- 

und / oder Reibungsverschleiß. 

heavytel® 5980 ist die Produktlösung, welche gezielt, 

besonders dem Prallverschleiß, entgegenwirkt. In die 

Innenschicht werden Metallplättchen einvulkanisiert,  

so dass der Schlauch für Einsatzfälle geeignet ist,  

bei denen herkömmliche Gummi-Förderschläuche über-

fordert sind und sogar Schläuche mit einer Innenschicht 

aus Gummi / Keramik an ihre Grenzen stoßen.

In Einsatzbereichen, wo speziell Sekundärbrennstoffe (Fluff) 

gefördert werden müssen, bewährt sich heavytel® 5980 

durch gute Standzeiten. Durch die Kombination ausge-

wählter Gummimischungen, insbesondere für das Gummi-

bett der Stahlplättchen, verfügt heavytel® 5980 über ein 

breites Einsatzspektrum und eine außerordentlich hohe 

Verschleißfestigkeit.

Zur optimalen Einbindung empfehlen wir unser 

Kupplungssystem GRANIT Select.

Konstruktion
(pneumatische und hydraulische Förderung)

Innenschicht
Stahlplatten (Hardox) positioniert in schwarzem,

antistatischem Kautschuk 

Druckträger
Textileinlagen und Stahlspirale 

(Mindestberstdruck = 3,2-facher Betriebsdruck)

Außenschicht
SBR, schwarz, antistatisch, abriebfest, ozon- und 

UV-beständig

Temperaturbereich
– 40 °C bis +80 °C

Anwendungsbereich
Prozess- und Anlagentechnik, Fördertechnik

Medien
Sekundärbrennstoffe (Fluff), hohe mechanische Festigkeit 

wie Glas oder Gemenge.

Beständigkeit
Die Innenschicht ist aus einvulkanisierten Metallplättchen 

für hochabrasvie Durchflussmedien.

Besonderheiten
Ein durchgehend in die Schlauchwand integriertes  

Signalkabel wird an beiden Schlauchenden herausgeführt. 

Bei entsprechendem Anschluss dient dieses Kabel, beim 

Erreichen des kritischen Verschleißgrades der Schlauch-

innenschicht, als Signalgeber. 

Fragen Sie bei extremen Belastungen unsere Anwendungstechnik.
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Datentabelle

Innen-Ø

[mm]

Außen-Ø

[mm]

Biegeradius

[min. mm]

Vakuum

[ bar]

Betriebsdruck

[bar]

Gewicht

[kg/m]

Fertigungs-
länge

[m]

  25   53   120 – 0,9 10 4,5 10

  32   60   150 – 0,9 10 4,7 10

  40   73   150 – 0,9 10 5,1 10

  50   83   220 – 0,9 10 5,4 10

  65   98   330 – 0,9 10 6,6 10

  80 113   430 – 0,9 10 8,1 10

102 133   530 – 0,9 10 10,6 10

127 164   650 – 0,9 10 12,9 10

152 189   870 – 0,9 10 18,0 10

203 246 1950 – 0,9 10 29,4 10

Hochleistungsförderschlauch mit Verschleißüberwachung
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