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Keramik-Forderschlauch



Der Schlauch

ceratel® 5910 ist ein robuster
Hochleistungs-Forderschlauch. Er wurde entwickelt fur
die Férderung besonders abrasiver Schiittguter.

In die Gummiseele des Schlauches werden
Keramikplatten (Al O,) so positioniert, dass die
Abriebbestandigkeit der Schlauchseele von ceratel®
5910 gegenuber herkémmlichen
Gummiforderschlauchen oder gummiausgekleideten
Metallrohren um ein Vielfaches gesteigert wird.

Die sehr gute Flexibilitat von ceratel® 5910 bestatigt
die gewahlte Konstruktion des Schlauches und macht
ceratel® 5910 zu einer leicht montierbaren, vielseitig
verwendbaren und wirtschaftlichen Problemlésung in
der Prozesstechnik.

Der Hochleistungs-Férderschlauch ceratel® 5910 ist
das Produktergebnis aus den bewahrten Werkstoffen
Gummi und Keramik.

Konstruktion

Innenschicht:

Keramikplatten (Al,O.) positioniert in schwarzem,
antistatischem Kautschuk

Drucktrager:

Textileinlagen und Stahlspirale
(Mindestberstdruck = 3,2-facher Betriebsdruck)
AuBenschicht:

EPDM, schwarz, antistatisch, abriebfest, ozon- und ‘
uv-bestandig

Temperaturbereich:

-40°C bis +120°C - hohere Temperaturanforderung

nach vorheriger technischer Abstimmung!

Besonderheit: :

Ein integriertes Kupferkabel, dient bei entsprechendem
Anschluss als Signalgeber beim Erreichen des kritischen
VerschleiBgrades der Sc:hlllguchinnenschicht.

Als Einbindung empfehleh‘-wir unser Kupplungssystem
GRANIT SELECT.

Sehr kleiner Biegeradius
(gegeniiber herkémmlichen Forderschlauchen)

m e ceratel® 5910 ceramic

The Hose

ceratel® 5910 is a robust, high performance feeder
hose. It was developed for feeding particularly abrasive
bulk material.

Ceramic plates (Al,O,).are positioned in the rubber core
of the'hose dniStich'a manner that they greatly increase
the abrasion resistance of the core of the ceratel®
5910 as compared with commercial rubber feeder
hoses or rubber lined metal pipes.

The excellent flexibility of ceratel® 5910 confirms the
chosen design of the hose and makes ceratel®

5910 an easy to mount, very versatile and economic
problem solution in process technology.

The high performance feeder hose ceratel® 5910 is

the product result from the proven materials rubber
and ceramic.

Design

Inside:

X3 * Ceramic plates (Al,O,) positioned in black, antistatic

rubber

Reinforcement:

Textile inserts and steel spirals

(Minimum burst pressure - 3.2 times working pressure)
Outside:

EPDM, black, antistatic, abrasion resistant, ozone and

UV resistant

Temperature range:

| -40°C bis +120°C - Higher temperature requirements

after technical clarifying possible!
Special feature:

. Special feature: With the appropriate port, a copper

wire serves as a signaler when it reaches the critical
degree of the inner layer of the hose.

As bonding we recommend our coupling system
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ceratel 5910
Finsatzbereich
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Pneumatische Férderung von Mittelsand
Bauindustrie

Kérnung: 0,2-0,63 mm

rt: Pfropfenfo derung, ca. 8 m/s Fluidisierung

Einsatzdaue
Einsatzdauer von ceratel®

Forderleitungen fiir Glasstaub
Bauindustrie

Einsatzort: im Gebaude auf 15 m Hohe
Kornung: 0,08 - 0,8 mm

Forderart: mechanische Schwerstoffdurchleitung
Einsatzdauer Gummischlauch: 10 Wochen
Einsatzdauer ceratel® 5910: seit Dezember 2010

Pneumatische Forderleitung fiir die
Probeentnahmeleitung von Kalisalz
Bergbau

Kérnung: 0,4 - 1,1 mm i
Forderart: Pfropfenférderung ca. 8 m/s

Fluidisierung mit Luft

Einsatzdauer Gummischlauch: wurde alle 4 Wochen
gewechselt

Einsatzdauer ceratel® 5910: seit September 2015

Pneumatische Férderung von Rohkeramikpulver
Keramikindustrie

Kérnung 0,45 - 1,25 mm

Forderart: Strahnenfoérderung ca. 15 m/s
Fluidisierung mit Luft

Einsatzdauer Gummischlauch: 8 Monate
Einsatzdauer ceratel® 5910: seit Juli 2017 i

Pneumatische Férderung von Tierfutter
Futtermittelmischwerk

Kérnung: 0,15- 1,1 mm

Forderart: Pfropfenférderung ca. 8 m/s

Fluidisierung mit Luft

Einsatzdauer mit Stahlrohrbogen ca. 1Jahr Einsatzdauer
mit Gummischlauch ca. 18 Monate

Einsatzdauer ceratel® 5910: seit Juli 2013

Pneumatic conveying of medium sand
Construction industry

Grain size: 0.2-0.63 mm

Conveying type: plug conveying, approx. 8 m/s
fluidization with air.

Seqa"c_e life with steel pipe bend: approx. 8 days.

ife with PU conveying hose: 1 year
eratel® 5910: since September 2022.

lass dust
e building at 15 m height

Conveying typ o echanical heavy material transfer
Service life rubber hose: 10 weeks
Service life ceratel® 5910: since December 2010

Pneumatic conveying line for the sample

extraction line of potash salt

Mining industry h
Grain size: 0.4-1.1 mm B
Conveying type: plug conveying approx. 8 m/s

Fluidization with air

Service life rubber hose: was replaced every 4 weeks

Service life ceratel® 5910: since September 2015

Pneumatic conveying of raw ceramic powder
Ceramics industry

Grain size: 0.45-1.25 mm

Conveying type: strand conveying approx. 15 m/s
Fluidization with air

Service life rubber hose: 8 months

Service life ceratel® 5910: since July 2017

Pneumatic conveying of animal feed

Feed mixing plant

Grain size: 0.15-1.1 mm

Conveying type: plug conveying approx. 8 m/s
Fluidization with air

Service life with steel pipe bend approx. 1 year
Service life with rubber hose approx. 18 months
Service life ceratel® 5910: since July 2013




ceratel 5910
Abmessungen

[mm] [mm] [mm] [bei < 0 bar] [bar] [kgl [m]
25 53 130 09 10 29 10
32 60 140 09 10 3,5 10
40 73 150 0,9 10 4,4 20
50 83 200 09 10 52 20
65 98 300 09 10 7,0 20
80 113 400 0,9 10 8,0 20

102 133 500 0,9 10 9,5 10
127 164 600 09 10 10,4 10
152 189 800 0,9 10 12,5 10
203 246 1800 0,9 10 16,2 10
253 293 2500 09 10 23,6 10
305 352 3000 09 10 31,0 10

Technische Anderungen vorbehalten.

Analoge / Digitale VerschleiBiiberwachung
Wir unterstitzen Sie bei der Auswahl des geeigneten VerschleiBlberwachungssystems.

ET Easy Box - analoge
VerschleiBiiberwachung

Die Box ermdglicht eine einfache
Integration und zuverlasssige Uberwachung
durch analoge Sensorik.

controtel - die digitale
VerschleiBBiiberwachung

Die ferniberwachte, digitale
Sicherheitslésung fur Ihre
Forderschlauchleitungen.
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