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Gas- und Pressluftschläuche

Beständig gegen Propan, Butan und 
Gemische. Auf Grund seiner sehr 
diffusionsarmen Innenschicht auch für 
viele gasförmige Medien geeignet z.B. 
Erdgas. Druckträger: mind. 2 Textil-
einlagen. Kupferlitzen zur Ableitung 
elektrostatischer Aufladung sind ein-
gearbeitet. Innenschicht: NBR, glatt, 
homogen, ausgezeichnete Diffusions- 
und Quellfestigkeit. 
Außenschicht: schwarz, geprickt, 
abriebfest, ozon- und witterungs-
beständig, leitfähig. Sicherheitsfak-
tor: mind. 4-facher Betriebsdruck, 
Kennzeichnung gemäß EN 1762 und 
TRbF131/Teil 2 sowie orange unterleg-
tem Prägestempel alle 2,5 m.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +70 °C

Pressluftschlauch aus synthetischem 
Gummi, schwarz. Druckträger aus 
reißfesten Gewebeeinlagen.

Temperaturbereich: 
– 20 °C bis +50 °C
Platzdruck: Sicherheitsfaktor 4 für 
Luft

Butapal®

Flüssiggasschlauch ohne Wendel

Pressluftschlauch
nach DIN 20018

Für spezielle Anwendungen fragen Sie bitte unsere Techniker.

Andere Größen auf Anfrage.

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090061500 13 5,0 25

1090061501 19 6,0 25

1090061502 25 6,5 25

1090061503 32 6,5 25

1090061504 38 7,0 25

1090061505 50 8,0 25

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm]  Luft [bar] Wasser [bar]

1090060526   6 3,5 15 20

–   8 3,5 15 20

1090060529   9 3,5 15 20

1090060527 10 5,0 10 16

1090060530 13 5,0 10 16

1090060528 15 6,0 10 16

1090060531 19 6,0 10 16

1090060532 25 7,0 10 16




