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Lebensmittelabsaugschläuche

Spiralschlauch PEM-PUR-SCHWER-MHF-VA
für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie (FDA); PUR + Edelstahl, superschwer, vakuumfest

Konstruktion, Werkstoff
Profilschlauch

1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht;

    Spirale: Edelstahldraht (INOX)

2. strömungsoptimiertes Profil; Wandung: spezial

    Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®)

3. Wandstärke ca. 2,0 - 2,5 mm

4. Verstärkung der primären Verschleißzonen

Anwendungen
z	 Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie (FDA, EU

	 Richtlinie): Lebensmittel, Pharmazeutika

z	 Lebensmittelförderung von: trockene, wässrige und saure	

	 Lebensmittel (Reis, trockene Lebensmittel, Getreidepro-	

	 dukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, 	

	 Mehl, gefrorene Lebensmittel), Alkohol < 20 %, fetthaltige 	

	 Lebensmittel, Milch und Milchprodukte, trockene Lebens-	

	 mittel mit Fettstoffen an der Oberfläche

z	 Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Vakuumförderer,

	 Vakuumfördergeräte, Saugförderer, Dosiersysteme, 

	 Tablettenpressen

z	 Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Mischer,

	 Trockner, Verpackungsmaschinen, Big-Bag Befüllung,

	 Big-Bag Entleerung, Mühlen

z	 Futtermitteltransport

z	 Silos, Silofahrzeuge, Tankwagen: Silo Befüllung,

	 Silo Entleerung

Eigenschaften
z	 superschwere Ausführung

z	 extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter

	 dem Draht und kleine Schlauchsteigung 

z	 innen glatt

z	 strömungstechnisch optimiert

z	 flexibel bei geringem Gewicht

z	 sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit

• hohe axiale Festigkeit

• hohe Zug- und Reißfestigkeit

z	 Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 	

	 und 178.2010, EG Richtlinie 2002/72/EG einschl. Ände-	

	 rungsrichtlinien 975/2009 und Verordnung Nr. 10/2011

z	 Zulassung nach EG Richtlinie 2002/72/EG einschl. der 		

	 Änderungsrichtlinie 975/2009 und Verordnung Nr. 10/2011 	

	 durch unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch

z	 geruchs- und geschmacksfrei

z	 mikroben- und hydrolysefest

z	 gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit

z	 gute UV- und Ozonbeständigkeit

z	 sehr gute Kälteflexibilität 

z	 kleinste Biegeradien

z	 abknicksicher

z	 weichmacher- und halogenfrei

z	 gas- und flüssigkeitsdicht

z	 RoHS konform

z	 gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132): zur Ableitung

	 elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, 

Temperaturbereich 

z	 ca. -40 °C bis ca. +90 °C

z	 kurzzeitig bis +125 °C

Liefervarianten
z	 weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

z	 transparent (Standard)

z	 Sonderfarben: voll eingefärbt

z	 kundenspez. Sonderaufdruck

z	 als konfektionierte Leitung mit CONNECT Anschlussteilen

z	 kundenspez. Anschlussteile
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Abmessungen 
Spiralschlauch PEM-PUR-SCHWER-MHF-VA

Ø-Innen Ø-Außen Überdruck Unterdruck Biegeradius Gewicht

in/mm mm bar bar mm kg/m

1,25 / 32 43 4,895 1,000 100,0 0,680 

1,5 / 38 49 4,160 1,000 113,0 0,790 

- / 40 51 3,960 1,000 118,0 0,820 

1,75 / 45 56 3,545 1,000 128,5 0,910 

- / 50 61 3,565 1,000 140,0 1,000 

2 / 51 62 3,450 1,000 143,0 1,020 

- / 55 66 3,250 1,000 150,5 1,090 

2,36 / 60 71 2,995 1,000 162,0 1,180 

2,5 / 63 74 2,830 1,000 170,0 1,230 

- / 65 76 2,765 1,000 172,5 1,270 

- / 70 82 2,575 1,000 186,0 1,370 

- / 75 87 2,415 1,000 197,5 1,460 

3 / 76 88 2,380 1,000 198,5 1,480 

- / 80 92 2,260 1,000 209,0 1,550 

3,5 / 89 101 2,060 0,900 232,0 1,700 

- / 90 103 2,015 0,900 264,0 2,060 

- / 100 113 1,815 0,900 289,0 2,270 

4 / 102 115 1,785 0,900 294,0 2,310 

- / 110 123 1,655 0,885 314,0 2,480 

4,5 / 115 128 1,585 0,865 326,5 2,580 

4,72 / 120 133 1,520 0,840 360,0 2,690 

- / 125 138 1,465 0,810 351,5 2,800 

5 / 127 140 1,435 0,800 357,0 2,840 

- / 130 143 1,405 0,780 364,0 2,900 

5,5 / 140 153 1,305 0,755 389,0 3,110 

- / 150 163 1,215 0,755 414,0 3,680 

6 / 152 165 1,205 0,750 420,0 3,720 


