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Maschinen- und Laborschläuche

Dieser Schlauch eignet sich zur För-
derung von Gasen und gewöhnlichen 
Flüssigkeiten unter leichtem Druck. 
Farbe: Rot, Härte: 50 ° Shore

Temperaturbereich: 
– 25 °C bis +70 °C  
(bis +120 °C bei feuchter Hitze)

Dieser Schlauch ist gut alterungs-
beständig. Er hat gute dielektrische 
Eigenschaften. Farbe: Schwarz,  
Härte: 65 ° Shore

Temperaturbereich: 
– 20 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis 
+120 °C)

Laborschlauch
Rot

Chloroprenschlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090090090   3 1,5

1090090100   4 1,5

1090090110   5 1,5

1090090120   6 1,5

1090090130   6 2,0

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090090180   2,0 1,00

1090090190   3,0 1,00

1090090195   3,0 1,50

–   4,0 1,00

1090090200   4,0 1,50

1090090202   4,0 2,00

1090090205   5,0 1,50

1090090210   6,0 1,50

1090090215   7,0 1,50

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090090135   6 3,0

1090090137   7 1,5

1090090140   8 2,0

1090090150 10 2,0

1090090170 12 3,0

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090090220   8,0 2,00

1090090230 10,0 2,00

1090090235 12,0 2,00

1090090240 12,0 2,50

1090090250 15,0 3,00

1090090260 18,0 3,00

1090090265 20,0 3,50

1090090267 22,0 3,50




