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Maschinen- und Laborschläuche

Kernschlauch aus transparentem 
Silikon mit Gewebe umflochten. 
Silikonaußenmantel mit dem Kern-
schlauch verschmolzen. Farbe: Rot 
(bei entsprechender Abnahmemenge 
ist jede beliebige RAL-Farbe mög-
lich), optimale Festigkeit bei hohen 
Drücken. Ca. 70 ° Shore.
Temperaturbeständig: 
bis ca. +150 °C

Silikonschlauch
mit Gewebeeinlage

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Außen-Ø Berstdruck Biegeradius

[mm] [mm] [mm] [20°C / bar] [95°C / bar] [130°C / bar] [mm]

1090103025   3,0 2,5   8,0 80 70 35   30

1090104025   4,0 2,5   9,0 65 50 33   40

1090105025   5,0 2,5 10,0 55 40 30   45

1090106030   6,0 3,0 12,0 60 37 25   50

1090108032   8,0 3,2 14,4 45 30 23   60

1090109537   9,5 3,7 16,9 40 28 20   70

1090110030 10,0 3,5 17,0 44 – – –

1090112035 12,0 3,5 19,0 33 20 13   75

1090112540 12,5 4,0 20,5 38 28 20   80

1090115045 15,0 4,5 24,0 35 25 20   90

1090116045 16,0 4,8 25,6 32 23 17 100

1090119058 19,0 5,8 30,6 30 20 16 150

1090125060 25,0 6,0 37,0 28 20 20 185

1090132070 32,0 7,0 46,0 26 19 18 220

1090138070 38,0 7,0 52,0 20 13 11 260

– 50,0 7,0 64,0 15   8   5 350




