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Anwendungsbereich Innenschicht
Lebensmittel- und Getrénkeindustrie, GroBktchen, Camping- und Fluorkunststoff, transparent, absolut geruchs- und geschmacks-
Caravanbedarf, Catering, Katastrophenschutz, Krankenh&user, neutral, glatt, homogen, weichmacherfrei
Flughdfen, Kommunale Trinkwassenotversorgung, Veranstaltun- Drucktrager
gen im Freien, Volksfeste synthetische Garne
AuBenschicht
Normen NBR-AuBenschicht, stoffgemustert
KTW BWGL, EN 16421 (W270), EU 1935/2004, EU 2023/2006 und
EU 10/2011, FDA Verordnung 177.2600, 3 Jahre Gewabhrleistung Temperaturbereich

von -30°C bis +90°C, dampfbar bis +130°C (max. 30 Minuten)
Kennzeichnung

. Continental www.AQUAPAL.de Trinkwasser / Potable Water Bestandigkeit/Medien
PN20 KTW-BWGL EN16421 (W270) / FDA Glas-/Gabel-Symbol AuBenschicht bestandig gegen Abrieb, UV, Fette und Ole
Made in Germany QR-Code” Fetthaltige Lebensmittel, Lebensmittel, Sdurehaltige Lebensmittel,

Trinkwasser, Wasser

Artikel-Nr. Innen-@ Wandstéarke Biegeradius Gewicht Betriebsdruck
[mm] [Zoll] [mm] min. [mm] [g/m] [bar]

1080001008 8 1/3 3,0 50 131 20
1080001010 10 3/8 3,6 60 193 20
1080001013 13 1/32 3,6 75 242 20
1080001016 16 5/8 3,6 95 289 20
1080001019 19 3/4 4,2 110 392 20
1080002019 *19 3/4 6,0 90 651 20
1080001022 22 7/8 4,5 130 485 20
1080001025 25 1 4,5 145 518 20
1080002025 *25 1 6,0 115 860 20
1080001032 32 11/4 5,5 280 823 20
1080002032 *32 11/4 6,0 160 1090 20
1080001038 38 11/2 6,5 330 1158 20
1080001050 50 2 7,5 435 1718 20
1080002050 *50 2 7,5 250 1860 20
1080002075 *75 3 7,5 375 2881 20
1080002100 *100 4 8,0 500 4964 20

* = mit Spirale
Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur fiihren zu einer Verkirzung der Lebensdauer / Die Garantieangabe bezieht sich nur auf nachgewiesene Material- und
Fabrikationsfehler - fachgerechte Armaturenmontage, empfohlene Einsatzbedingungen und ordnungsgemaBer Gebrauch des Schlauchmaterials vorausgesetzt.

Da wir uns den technischen Weiterentwicklungen anpassen, behalten wir uns Produktanderungen vor.
Handelstbliche Toleranzen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. © 03/2022 Erwin Telle GmbH, Niimberg
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