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Die den Produkten zugeordneten Temperaturen sind die maximal zulässigen
Grenztemperaturen.  Die im Katalog aufgeführten Produkte sind ab Lager
lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten).

Weiterhin bitten wir Sie Folgendes zu beachten:

Die von uns in diesem Katalog angebotenen Produkte dürfen nur von
einer Elektrofachkraft elektrisch angeschlossen und in Betrieb
genommen werden.

Die jeweils ortsgültigen Elektro- und Sicherheitsvorschriften sind bei
Einbau und Betrieb zu beachten.

Aus wirtschaftlichen Gründen und für eine genaue Temperatur-
haltung empfehlen wir eine Temperaturregelung einzusetzen.

Um elektrische Heizungen im Schadensfall frühzeitig vom Netz zu
trennen und Folgeschäden auszuschließen, sind FI-Schutzschalter
nach EN 62395-1 bzw. EN 60519-10 vorzusehen.

Wichtige Informationen

Vorteile:
Selbstregulierend und leistungsanpassend
Unterschiedliche Temperatur-Einsatzbereiche
Bedarfsorientierte Leistungsabstufung
Einfache Verlegung und Montage
Von der Rolle abschneidbar
Einfache Anschlusstechnik

Selbstregulierende Parallel-Heizleitungen

Anwendung:

Die ELSR-Heizleitung (eltherm® selbstregulierend) können Sie 
für den Frostschutz und die Temperaturhaltung an Behältern, 
Rohren, Ventilen u.ä. einsetzen. Die Heizleitung darf mit Aus-
nahme der Anschlüsse in Flüssigkeiten liegen. 

Funktion:

Selbstregulierende Heizleitungen bestehen aus zwei pa-
rallelen Versorgungsleitern, eingebettet in ein vernetztes und 
mit Kohlenstoffteilchen dotiertes Kunststoff-Heizelement.
Steigt die Temperatur im Betrieb, so dehnt sich der Kunststoff
durch molekulare Expansion aus und die Abstände zwischen 
den Kohlenstoffteilchen vergrößern sich. Der Widerstand
steigt und die Leistung sinkt. Bei Abkühlung kehrt sich dieser
Prozess um, die Leistung steigt.

Diese physikalische Eigenschaft, die angegebenen Tem-
peraturen nicht zu überschreiten, ermöglicht es selbst-
regulierende Heizleitungen auch über Kreuz zu verlegen und 
auf einen Temperaturbegrenzer zu verzichten.

Angaben und Werbeaussagen in diesem Produktkatalog gleich welcher Art, 
insbesondere Beschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen, Muster, Qua-
litäts-, Beschaffenheits-, Zusammensetzungs-, Leistungs-, Verbrauchs- und 
Verwendbarkeitsangaben sowie Maße und Gewichte der Produktpalette, 
sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
sind. Sie stellen keine Zusicherung oder Garantiezusage, welcher Art auch 
immer, dar. Geringe Abweichungen von den Produktangaben gelten als ge-
nehmigt, sofern sie für den Besteller nicht unzumutbar sind. 

Die Änderung von technischen Gegebenheiten und Irrtum behalten wir uns 
ausdrücklich vor. 

Hohe Umgebungstemperatur:
Geringe Heizleistung

Niedrige 
Umgebungstemperatur: 

Hohe Heizleistung
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Anwendung:

Die Parallel-Heizleitung (selbstregulierend) können Sie für 
den Frostschutz an Behältern, Rohren u.ä. einsetzen. Die 
Heizleitung darf mit Ausnahme der Anschlüsse in Flüssig-
keiten liegen.

Funktion:

Selbstregulierende Heizleitungen bestehen aus zwei par-
allelen Versorgungsleitern, eingebettet in ein vernetztes 
und mit Kohlenstoffteilchen dotiertes Kunststoff-Heiz-
element. Steigt die Temperatur im Betrieb, so dehnt sich 
der Kunststoff durch molekulare Expansion aus und die 
Abstände zwischen den Kohlenstoffteilchen vergrößern 
sich. Der Widerstand steigt und die Leistung sinkt. Bei Ab-
kühlung kehrt sich dieser Prozess um, die Leistung steigt.

Diese physikalische Eigenschaft, die angegebenen Tempe-
raturen nicht zu überschreiten, ermöglicht es selbstregu-
lierende Heizleitungen auch über Kreuz zu verlegen und 
auf einen Temperaturbegrenzer zu verzichten.
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4 Frostschutz in und an Trinkwasser-, Wasser- und Regenwasserleitungen im Nicht-Ex-Bereich

Vorteile: 

KTW-geprüft / mit DVGW-Zulassung 
Von der Rolle abschneidbar 
Feuchtigkeitsgeschützt 
Geringe Abmessungen

Anwendungsbereich:
Innenbeheizung von Rohren 
und Schlauchleitungen

Typ ELSR-M-AF/BF ist eine selbstregulierende Heizleitung in Leichtbauweise mit lebensmittelechtem und trinkwasser-
geprüftem Außenmantel. Ein typischer Anwendungsbereich ist der Frostschutz von Trinkwasserleitungen. Dieses Band ist 
geeignet für den Einstz im Lebensmittelbereich.

Die Heizleitung ELSR-M-AF/BF bietet Ihnen kleinstmögliche Dimensionen, ist bei spezieller Anwendung flexibel und eignet 
sich perfekt für kurze Heizkreise. Im Gegensatz zu anderen selbstregulierenden Heizleitungen kann ELSR-M-AF/BF inner-
halb einer Trinkwasserleitung verlegt werden. 

zur Verlegung in Rohrleitungen
Frostschutz für Trink- und Brauchwasserleitungen

Technische Angaben

Außenmantel Polyethylen

Versorgungsleiter Cu vernickelt

Max. zulässige Umgebungs- 65 °C
temperatur (ausgeschaltet)

Max. zulässige Umgebungs- 65 °C 
temperatur (eingeschaltet)

Nennspannung 230 V

Biegeradius min. 25 mm

Verlegetemperatur min. – 45 °C 

Zertifikat KTW-Zulassung K-229437-13-Bs/st

Abmessungen 7,0 x 4,6 mm

Daten
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DatenTechnische Angaben / Daten

ELSR-N, fertig konfektioniert, Verlegung in Brauchwasserleitung

Detail Y-Stück und M-20 Verschraubung

ELSR-N, fertig konfektioniert, Verlegung in Brauchwasserleitung

Detail Y-Stück und M-20 Verschraubung

Frostschutz für Trink- und Brauchwasserleitungen 
zur Verlegung in Rohrleitungen

ELSR-N, fertig konfektioniert, 
Verlegung in Brauchwasserleitung

Detail Y-Stück und M-20 Verschraubung

Frostschutz in und an Trinkwasser-, Wasser- und Regenwasserleitungen im Nicht-Ex-Bereich




