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Wasserschläuche

Flach aufrollbarer Schlauch aus syn-
thetischen Fasern, rund gewebt mit 
Innengummierung aus EPDM. Exzel-
lente Beständigkeit gegen Seewasser, 
Chemikalien, UV-Strahlung und Ozon.

Temperaturbereich: 
– 30 °C bis zu +80 °C (bei Wasser)

FW-Industrieschlauch
Auch als DIN Feuerwehrschlauch 
nach DIN 14811/DIN EN 14540 
lieferbar.

Meterware (bis 100 m Rollenlänge)

Artikel-Nummer Innen-Ø Betriebsdruck Prüfdruck

[mm] [Zoll] [bar] [bar]

– 3/4 19 15 30

1090060795 1 25 15 30

– 1 1/4 32 15 30

– 1 1/2 38 15 30

1090060800 2 52 12 24

1090060801 3 75 12 24

1090060802 4 102 8 16

– 4 1/3 110 8 16

– 5 127 8 16

1090060803 6 150 8 16

– 8 203 4 8

Standardlängen komplett mit Storz-Kupplungen eingebunden

Artikel-Nummer Innen-Ø *Länge

[mm] [m]

1090060750 52 = C 15

1090060755 52 = C 20

1090060760 52 = C 30

1090060763 75 = B 10

1090060765 75 = B 15

1090060770 75 = B 20

1090060775 75 = B 30

1090060780 102 = A 20

1090060785 **52 = C 15

1090060790 **52 = C 20

* = andere Längen auf Anfrage  ** = FW Schlauch nach DIN




