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Sonderschläuche

Vitonschlauch mit Stahldrahtumflech-
tung für hohe Drücke. 

Temperaturbeständigkeit: 
bei Öl +150 °C, bei Luft +200 °C

Viton-Silberschlauch

Trinkwasserschlauch mit Umflechtung 
aus Edelstahldraht 1.4301. Innen-
schicht aus Silikon (lebensmittel-
echt). Einsatzgebiet: Sanitärbereich 
(Anschluss von Waschtischen, Bidets, 
Küchenarmaturen, Untertischinstalla-
tionen, Nasszellen, Heißwassergeräten 
usw.) 

Temperaturbeständig: 
ca. +90 °C

Panzerschlauch
mit VA-Umflechtung

*= Druckbeständigkeit bei Luft

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090090500   9,0 – *20

1090090510 13,0 – *20

Artikel-Nummer Nennweite Innen-Ø Länge

[zoll] [mm] [mm]

1090023500 ½ 13   300

1090023510 ½ 13   500

1090023520 ½ 13   700

1090023530 ½ 13 1000

1090023540 ¾ 19   300

1090023550 ¾ 19   500

1090023560 ¾ 19   700

1090023570 ¾ 19 1000

1090023580 1 25   500

1090023590 1 25 1000




