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Allgemeine Hinweise / Schlauchservice

Dieses Merkblatt erhalten 
Sie bei uns oder direkt 
beim Verlag.

Die aufgelisteten Schläuche sind nur ein kleiner  
Teil des Angebotes unserer Gummischläuche.  
Dieses Standardprogramm deckt jedoch die meisten  

Einsatzfälle ab. Fordern Sie bitte bei Bedarf  

unsere Prospekte über folgende Schlauchtypen an:

❚ fluidtel Industrieschäuche für hohe Ansprüche 
❚ Kunststoffschläuche (PVC, PE, PA usw.)
❚ Edelstahlwellschläuche
❚ Lüftungsschläuche
❚ Lebensmittelschläuche 

Selbstverständlich beraten wir Sie gerne bei Ihrem 
Schlauchproblem und bieten Ihnen eine schnelle 
Problemlösung.

Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen
sowie Anwendungs- und Verfahrenstechniken können
die Angaben in diesem Prospekt nur als unverbindliche
Richtlinie gelten. Ein Gewährleistungsanspruch kann daher
nicht abgeleitet werden.

Da wir uns den technischen Weiterentwicklungen anpas-
sen, behalten wir uns Produktänderungen vor. Handelsüb-
liche Toleranzen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

Hinweis: Bitte beachten Sie beim 
Fördern von wassergefährdenden, 
entzündlichen, gefährlichen,  
giftigen und ätzenden Flüssig-
keiten, Gasen und Dämpfen in 
Schlauchleitungen das aktuelle 
Merkblatt der Berufsgenossen-
schaft der chemischen Industrie 
(T002).

Schlauchservice:

Armaturen aus Stahl, Edelstahl, Messing, Leichtmetall und Kunststoff führen wir lagermäßig!  
Einband durch sachkundige, befähigte Personen, gemäß Druckgeräterichtlinie DGRL 2014 / 68 / EU!  

Schnelle Problemlösung bei fachlicher Beratung und Ausführung.
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Wasser-
schläuche
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Wasserschläuche

Artikel-Nummer Abmessung Betriebsdruck

[Zoll / mm] [bar]

1090056310   1/2 � = 13 x 3,5 20

1090056311   3/4 � = 19 x 4,0 20

1090056312 1 � = 25 x 4,5 20

1090056313 1 1/4 �= 32 x 6,0 15

Der Hochleistungs-Wasser- und 
Reinigungsschlauch ist ein Marken-
artikel höchster Qualität. Er ist robust, 
nahezu unverwüstlich, langlebig, mit 
größtmöglichem Gebrauchsnutzen. 
Seine CR-Außenschicht ist öl-, fett- 
und chemikalienbeständig. Gold-
schlange® ist unempfindlich gegen 
Ozon und UV-Strahlung. Auch ist er 
überfahrbar, knick- und stoßfest.

Temperaturbereich: 
– 30 °C bis +100 °C,  
dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)

Innen- und Außenschicht in EPDM-
Qualität, schwarz, bis NW 25 mit 
roten Kennstreifen, sehr gute Alte-
rungs- und Witterungsbeständigkeit, 
beständig gegen Meerwasser, Heiß-
wasser, Wasser mit diversen Reini-
gungsmittelzusätzen, Salzlösungen.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +100 °C,  
kurzzeitig bis +120 °C

Goldschlange®

ET-Cord

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [Zoll] [mm] min. [mm] [bar]

1090062100 10 3/8 3,6 45 30

1090062105 13 1/2 3,9 50 30

1090062110 16 5/8 3,6 70 25

1090062115 19 3/4 4,4 80 25

1090062120 22 7/8 4,5 100 20

1090062125 25 1 4,5 160 20

1090062130 32 1 1/4 5,5 175 12

1090062135 38 1 1/2 6,5 250 12

– 45 1 3/4 7,5 290 10

1090062140 50 2 7,5 300 10
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Wasserschläuche

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [g / m]

– 10 5,0 100 16 330

– 13 5,0 130 16 390

– 19 6,0 190 16 655

– 25 6,0 250 16 800

– 32 6,0 320 16 900

– *38 6,5 380 16 1250

1090515150 *50 8,0 500 16 1890

1090515163 *63 8,0 630 10 2380

1090515175 *75 8,0 750 10 2625

Druckschlauch speziell zur Förderung 
von Rein- und Reinstwasser. Innen- 
und Außenschicht: FDA-konform. 
Decke aus synthetischem Gummi, 
Seele aus modifiziertem PE natur. 
Einsatzbereich: Wasserversorgung in 
der Laser- und Medizintechnik, Metall-  
und Schwerindustrie, allgemeine 
Industrie, Maschinenbau und Hand-
werk. Fördermedien: deionisiertes- 
bzw. demineralisiertes Prozesswasser, 
VE-Wasser und Brauchwasser, andere 
Fördermedien auf Anfrage. demitel® 
kann in Energieführungsketten,  
z.B. Fabrikat Igus oder Kabelschlepp, 
bei ordnungsgemäßer freier Verle-
gung (Längendehnung ca. 5% sind  
zu berücksichtigen) eingesetzt wer-
den. demitel® ist frei von Kohlenstoff 
und enthält kein Graphit als Füllstoff. 

Temperaturbereich: 
– 20 °C bis +80 °C, kurzzeitig 100 °C

Beschreibung siehe oben.

Temperaturbereich: 
– 20 °C bis +100 °C,  
kurzzeitig 120 °C (max. 30 min)

demitel®

demitel® HT

Die technischen Daten werden nur garantiert, wenn Armaturensysteme mit  
Klemmschalenbefestigung und Schalenstutzen nach EN 14420 verwendet werden.

Die technischen Daten werden nur garantiert, wenn Armaturensysteme mit  
Klemmschalenbefestigung und Schalenstutzen nach EN 14420 verwendet werden.

* mit Kunststoffwendel

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [g / m]

1090511050 10 5,0 100 16 330

1090511350 13 5,0 130 16 390

1090511960 19 6,0 190 16 655

1090512560 25 6,0 250 16 800

1090513260 32 6,0 320 16 900

1090513865 38 6,5 380 16 1250

– 50 8,0 500 16 1890

– 63 8,0 630 10 2380

– 75 8,0 750 10 2625
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Durch seine Auslegung und Konst-
ruktion ist er hochflexibel und robust, 
ozon- und witterungsbeständig. 
Innen- und Außenschicht aus EPDM. 
LABS-, Trennmittel- und Fettfrei.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +100 °C

Durch seine Auslegung und Konstruk-
tion ist er hochflexibel, drallfrei und 
knickstabil. Innen- und Außenschicht 
aus EPDM. Decke gut witterungs- und 
UV-beständig. Betriebsdruck: bis zu 
15 bar.

Temperaturbereich: 
– 20 °C bis +100 °C

Trix Rotstrahl®

Euro Trix®

*= stoffgemusterte Ausführung

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [Zoll] [mm] min. [mm] [bar]

1090062300 13 1/2 3,0 50 20

– 16 5/8 3,5 60 20

1090062303 19 3/4 4,0 65 20

– 22 7/8 4,5 70 20

1090062310 25 1 4,5 110 20

– *28 1 1/8 5,0 120 15

– *30 1 3/16 5,5 140 15

1090062315 *32 1 1/4 5,5 170 15

– *35 1 3/8 5,5 180 15

1090062320 *38 1 1/2 6,0 200 15

– *40 1 9/16 6,0 240 15

– *42 1 5/8 6,0 250 10

– *50 2 7,0 300 10

 
Wasserschläuche

Artikel-Nummer Abmessung Betriebsdruck Länge

[mm] [bar] [mm]

1003110050 13 x 3,5 15 20

1003110055 13 x 3,5 15 40

1003110060 19 x 4,0 15 20

1003110065 19 x 4,0 15 40

1003110070 25 x 4,5 15 40
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Wasserschläuche

Hochflexibler und überfahrbarer 
Trinkwasserschlauch mit abriebfester 
ozon- und witterungsbeständiger 
Schlauchdecke. Er ist der ideale 
Wasserschlauch für die Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie, Großküchen, 
kommunale Notversorgungsleitungen 
oder Veranstaltungen. Er erfüllt alle in 
Deutschland vorgeschriebenen Emp-
fehlungen / Normen für den Transport 
von Trinkwasser sowie die Anforde-
rungen der UBA KTW Richtlinie (Kalt-
wasser bis +23 °C ± 2 °C).
Innenschicht: modifiziertes pla-
tinvernetztes Silikon, weiß / trans-
luzent, glatt, absolut geruchs- und 
geschmacksneutral. 
Druckträger: hochtemperaturbestän-
dige Textileinlagen.  
Außenschicht: modifiziertes platin-
vernetztes Silikon, blau, glatt, stoff-
gemustert, hitze-, alterungs- und 
ozonbeständig, abriebfest.

Einsatztemperatur: 
– 20 °C bis +100 °C (weitere Tempe-
raturbereiche von –60 bis +160 °C 
sind mit der Anwendungstechnik 
abzustimmen)

aquatel® SIL
Trinkwasserschlauch

* mit Kunststoffwendel (überfahrbar)

Kennzeichnung: aquatel® SIL Trinkwasserschlauch  FDA  BfR  UBA  KTW  DVGW  W 270  REACH

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [g / m]

1090199000 10 5,0 50 15 250

1090199010 13 5,0 65 15 310

1090199020 16 5,0 80 15 360

1090199030 19 5,0 95 15 480

1090199040 25 6,0 185 15 600

1090199050 *32 6,5 190 12 680

1090199060 *38 6,5 230 10 750

1090199065 *45 6,5 270 10 1014

1090199070 *50 8,0 310 10 1170
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Wasserschläuche

Spiralschlauch, innen und außen glatt, 
schwarz, mit verdeckt liegender  
Stahldrahtwendel, Gewebeeinlagen,  
für vielseitige Verwendung,  
Vakuum bis 8 m WS.

Bauschlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

–   19   5,0 10

1090060055   25   5,0 10

1090060060   32   5,0 10

1090060062   38   5,5 10

1090060063   42   5,5 10

1090060065   50   8,0 10

1090060066 51 6,0 8

1090060067   60   6,0 8

1090060069   65   6,0 8

1090060070   70   6,0 8

1090060075   75   8,0 10

1090060076 76 6,5 8

1090060080   80   7,0   8

1090060090   90   7,5   8

1090060100 100   7,0 10

1090060102 102   6,5   8

1090060110 110   8,0   8

– 120   9,0   8

1090060125 125   9,0   8

– 133 10,0   8

1090060150 150 10,5   8

1090060202 203 12,5 10
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Wasserschläuche

Robuster, strapazierfähiger Schlauch, 
schwarz mit synthetischen Einlagen, 
Außenschicht stoffgemustert,  
geeignet für Flüssigkeiten ohne 
aggressive Stoffe.  
Betriebsdruck: 15 bar.

Temperaturbereich: 
–15 °C bis +70 °C

Industrieschlauch

Auslegerschlauch für alle Kanal-
reinigungsfahrzeuge, Trommel- und 
Abzugsarten (druck- und vakuum-
beständig), mit hoher Lebensdauer. 
Bewegungsoptimiert, mit hoher 
Knickstabilität, eigendynamikredu-
ziert, vakuumstabilisiert bis 0,9 bar 
(9 m Wassersäule), extrem dehnungs-
arme Konstruktion. Einsatzbereich: 
an Kanalreinigungsfahrzeugen 
Fördermedien: ölfreies Absaug- und 
Fördergut, wie Sand, Schlamm, Laub 
und allgemeiner Abfall.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +80 °C

vacutel®

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [g / m]

1090521005 100   8,0 400 6 4300

1090521225 125   9,5 500 6 6300

– 150 11,0 600 6 8100

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090060380   70   8,0

1090060385   *75   9,0

1090060387 *76 6,5

1090060388 *80   9,0

1090060395 *90 10,0

1090060400 *100 10,0

1090060402 *102 7,0

– *110 10,0

– *127 10,0

– *152 12,0

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090060355 30 5,5

1090060358 32 6,0

1090060360   35   6,0

1090060362   38   6,0

1090060364   40   7,0

1090060365   42   7,0

1090060367   45   7,0

1090060370   48   7,0

1090060373   51   7,0

1090060375   60   7,0

1090060378   65   8,0

* 10 bar
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Wasserschläuche

Flach aufrollbarer Schlauch aus syn-
thetischen Fasern, rund gewebt mit 
Innengummierung aus EPDM. Exzel-
lente Beständigkeit gegen Seewasser, 
Chemikalien, UV-Strahlung und Ozon.

Temperaturbereich: 
– 30 °C bis zu +80 °C (bei Wasser)

FW-Industrieschlauch
Auch als DIN Feuerwehrschlauch 
nach DIN 14811/DIN EN 14540 
lieferbar.

Meterware (bis 100 m Rollenlänge)

Artikel-Nummer Innen-Ø Betriebsdruck Prüfdruck

[mm] [Zoll] [bar] [bar]

– 3/4 19 15 30

1090060795 1 25 15 30

– 1 1/4 32 15 30

– 1 1/2 38 15 30

1090060800 2 52 12 24

1090060801 3 75 12 24

1090060802 4 102 8 16

– 4 1/3 110 8 16

– 5 127 8 16

1090060803 6 150 8 16

– 8 203 4 8

Standardlängen komplett mit Storz-Kupplungen eingebunden

Artikel-Nummer Innen-Ø *Länge

[mm] [m]

1090060750 52 = C 15

1090060755 52 = C 20

1090060760 52 = C 30

1090060763 75 = B 10

1090060765 75 = B 15

1090060770 75 = B 20

1090060775 75 = B 30

1090060780 102 = A 20

1090060785 **52 = C 15

1090060790 **52 = C 20

* = andere Längen auf Anfrage  ** = FW Schlauch nach DIN
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Gummischlauch, mit synthetischer 
Einlage, Innen- und Außenschicht 
schwarz gummiert, für Tauchpumpen, 
Feldberegnung, Be- und Entwässe-
rung, flach aufrollbar.

Temperaturbereich: 
– 20 °C bis zu +80 °C,  
kurzfristig bis +100 °C (bei Wasser)

Flachschlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [Zoll] [mm] [bar]

1090060547 19 3/4 1,5 25,0

1090060548 25  1 2,0 25,0

– 32 1 1/4 2,0 20,0

– 35 1 3/8 2,0 16,0

1090060551 38 1 1/2 2,2 16,0

1090060550 50 2 2,2 16,0

– 65 2 1/2 2,2 16,0

1090060552 76 3 2,5 16,0

1090060553 102 4 2,5 14,0

– 110 4 1/3 2,8 16,0

1090060554 125 5 3,0 15,0

1090060555 152 6 3,0 12,5

– 203 8 3,3 10,0

 
Wasserschläuche
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Dampf- 
und Heiß-
wasser-
schläuche
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Dampf- / Heißwasserschläuche

Knickfester elastischer Druckschlauch 
für den Einbau an wassergekühlten 
Werkzeugen bis max. 150°C. 
Medium: Wasser oder Heißwasser 
(Heißwasser: Temperatur >100 °C, 
Druck >1 bar offenes System). Nicht 
geeignet für Dampf. 
Innenschicht: EPDM starkwan-
dig, hitzestabile Spezialfasern als 
Gewebeeinlagen. 
Außenschicht: EPDM modifiziert 
um einen guten Wärmeaustausch 
zu ermöglichen, elektrisch leitfähig 
< 106 Ohm.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +150 °C

tempertel®

cleantel®

Druckschlauch für die Reinigung und 
Sterilisierung in Lebensmittelbereichen 
mit Heißwasser und Dampf.  
Innenschicht: weiß, phthalatfrei, 
gemäß der 1907/2006/CE geprüft 
(REACH). Außenschicht: glatt, blau, 
abriebfest, alterungs-, ozonbeständig, 
geprickt und stoffgemustert.

Temperaturbeständigkeit: 
– 40 °C bis +164 °C

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [g / m]

1090061300 *10 5,0   70 16   265

1090061305 **10 5,0   70 16   265

1090061310 *13 5,0   80 16   310

1090061315 **13 5,0   80 16   310

1090061316 *16 5,0 100 16   415

1090061317 **16 5,0 100 16   415

1090061320 *19 6,0 110 16   522

1090061325 **19 6,0 110 16   522

1090061330 *25 6,0 150 16   668

1090061335 **25 6,0 150 16   668

1090061341 *1)  32 6,0 190 16   980

– **32 6,0 190 16   980

1090061351 *1)  38 6,5 220 16 1200

– **38 6,5 220 16 1200

1090061361 *1)  50 8,0 300 10 1900

– **50 8,0 300 10 1900

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck

[bar]

Gewicht

[mm] [mm] min. [mm] [g / m]

94 °C 164 °C

1090062600    13   5,0     130 20 6   350

1090062610    19   7,0   190 20 6   600

1090062620    25   6,0   250 20 6   870

1090062621 25 7,0 250 20 6 930

1090062630 45 8,0 450 20 10 1640

* = Kennzeichnung: rot	 ** = Kennzeichnung: blau	 1) = mit Stahlspirale

Kennzeichnung: Schriftzug „tempertel®“ in blau bzw. rot auf Prägeband

Kennzeichnung: Schriftzug „cleantel“ in blau auf weißem Prägeband
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Knickfester, hochflexibler Druck-
schlauch für den Einsatz mit Heiß-
wasser, temperierten Ölen oder heißer 
Druckluft – geeignet für Temperaturen 
bis 150 °C. Die schwarze, elastische 
Innenschicht aus Spezialelastomer ist 
hochhitzefest sowie öl- und fett-
beständig. Temperaturstabilisierte 
Gewebeeinlagen sorgen für Form-
stabilität. Die stoffgemusterte Außen-
schicht ist abriebfest, elastisch und 
ebenfalls beständig gegen Hitze, Öl 
und Fett. Der Schlauch eignet sich 
für Spritzgusswerkzeuge und indus-
trielle Anwendungen mit starker 
Wärmeeinwirkung.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis + 150 °C bei Wasser

– 40 °C bis + 120 °C bei Ölen und 

Fetten auf mineralischer Basis

tempertel® 150 HNBR

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [g / m]

1081050095* 9,5 3,5 95 16 190

1081050127* 12,7 4,2 127 16 290

1081060095** 9,5 3,5 95 16 190

1081060127** 12,7 4,2 127 16 290

 
Dampf- / Heißwasserschläuche

HD-Dampfschlauch

Innenschicht: EPDM, glatt, porenfrei, 
schwarz, beständig gegen Sattdampf 
bis 18 bar. Druckträger: exzellente 
Korrosionsbeständigkeit durch Einsatz 
von 2 verzinkten Festigkeitsträgern. 
Außenwand: schwarz, stoffgemus-
tert aus EPDM, ozon-, witterungs- 
und UV-beständig, abriebfest. Norm: 
DIN EN ISO 6134-2A.

Temperaturbeständigkeit: 
bei gesättigtem Wasserdampf bis 
+210 °C, kurzzeitig +220 °C

* = Mindestmenge

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [Zoll] [mm] min. [mm] [bar] [g / m]

– *9,5 3/8 6,0 100 18 400

1090075200 13,0 1/2   6,0 130   18   530

1090075205 19,0 3/4   7,0 190   18   900

1090075210 25,0 1   7,5 250   18 1200

1090075215 32,0 1 1/4   8,0 320   18 1550

1090075220 38,0 1 1/2   8,0 380   18 1800

1090075225 50,0 2   9,0 500   18 2600

*Prägeband rot; ** Prägeband blau; Prägeband optional in grün oder gelb erhältlich
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Dampf- / Heißwasserschläuche

 
Gefahrloser Umgang mit Dampf

Innenschicht: EPDM, glatt, porenfrei, 
schwarz, beständig gegen Sattdampf 
bis 18 bar. Druckträger: exzellente 
Korrosionsbeständigkeit durch Einsatz 
von zwei verzinkten Festigkeitsträ-
gern. Außenschicht: schwarz, stoff-
gemustert, ozon-, witterungs- und 
UV-beständig, abriebfest, ölbeständig.  
Norm: DIN EN ISO 6134-2B.

Temperaturbeständigkeit: 
bei gesättigtem Wasserdampf bis 
+210 °C, kurzzeitig +220 °C

Dampf Trix® 6000 Oil

Allgemeine Sicherheitsempfehlungen

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [Zoll] [mm] min. [mm] [bar] [g / m]

1090075500 13 1/2 6,0 130 18   530

1090075510 19 3/4 7,0 190 18   900

1090075520 25 1 7,5 250 18 1200

1090075530 32 1 1/4 8,0 320 18 1550

1090075540 38 1 1/2 8,0 380 18 1800

1090075550 50 2 9,0 500 18 2600

❚ �Während der Arbeit mit Dampf sollte stets geeignete 
Schutzkleidung getragen werden.

❚ �Bei sichtbaren Veränderungen an der Schlauchleitung 
(z.B. Blasenbildung an der Decke) muss diese aus dem 
Betrieb genommen werden.

❚ �Im Arbeits- und Gefahrenbereich dürfen sich keine  
unbefugten Personen aufhalten.

❚ �Um ein Schlagen des Schlauches zu vermeiden,  
muss bei der Arbeit im offenen System das freie  
Schlauchende immer fixiert werden.

❚ �Der Dampfschlauch darf niemals für andere Medien 
benutzt werden.

❚ �Werden Tank oder andere Behälter gereinigt, in denen 
zuvor brennbare Medien gelagert wurden, so muss die 
Schlauchleitung am Kessel geerdet werden.

❚ �Die fachgerechte Montage von dafür geeigneten  
Armaturen ist zwingend erforderlich.

❚ �Spezielle Dampfarmaturen sorgen für problemloses arbei-
ten. Beim Einsatz von Gummi-Dampfschläuchen müssen 
diese Werte eingehalten werden, um die entsprechende 
Sicherheit und Lebensdauer zu gewährleisten.  
Ab 19 bar (fettgedruckte Werte) darf kein  
Gummischlauch mehr eingesetzt werden. 

bar °C

0,1 102,3

1,0 120,2

2,0 133,5

3,0 143,8

4,0 151,6

5,0 158,6

6,0 165,0

7,0 170,4

8,0 175,4

9,0 179,9

10,0 184,1

11,0 188,0

bar °C

12,0 191,6

13,0 195,0

14,0 198,3

15,0 201,4

16,0 204,3

17,0 207,1

18,0 209,6

19,0 212,4

24,0 223,8

29,0 233,8

34,0 242,5

39,0 250,3
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Lebensmittelschläuche

lactotel NBR ist ein klassischer Mehr-
zweckschlauch für öl- und fetthaltige 
Medien in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie. Die weiße, 
phthalatfreie NBR-Innenschicht ist 
beständig gegen Fette, Öle sowie gän-
gige Reinigungs- und Desinfektions-
mittel. Die glatte, blaue Außenschicht 
ist abriebfest, alterungs-, ozon- und 
ölbeständig. Synthetische Textilein-
lagen sorgen für Druckstabilität. Der 
Schlauch ist geprüft gemäß REACH, 
FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI Kat. 2 
sowie weiteren internationalen Vor-
schriften für Lebensmittelkontakt.

Temperaturbereich: 
– 25 °C bis +100 °C, dämpfbar bis 
110 °C (max. 10 min)

drinktel Butyl

lactotel NBR
ohne Wendel

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [mm] min. [mm] [bar]  [g / m]

13,0 4,5 80 10 350

  19,0 6,0 120 10 650

25,0 6,0 150 10 810

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [mm] min. [mm] [bar]  [g / m]

1080009013 13 5,0 16

1080009019 19 6,0 16

1080009025 25 6,0 150 16 760

1080009032 32 8,0 210 16 1270

1080009040 40 9,0 280 16 1950

1080009050 50 10,0 350 16 2530

1080009065 65 12,0 470 16 3820

drinktel Butyl ist ein geschmacks-
neutraler Lebensmittelschlauch mit 
hoher Diffusionsdichtigkeit, geeignet 
für Bier, alkoholfreie Getränke und 
fettfreie Lebensmittel. Die weiße, 
phthalatfreie BIIR-Innenschicht ent-
spricht internationalen Vorschriften 
für Lebensmittelkontakt. Die glatte, 
rote Außenschicht ist abriebfest sowie 
ozon- und alterungsbeständig.  
Synthetische Textileinlagen gewähr-
leisten eine hohe Druckbeständigkeit.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +120 °C, dämpfbar bis 
130 °C (max. 30 min)
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Lebensmittelschläuche

Leichter, flexibler Milchsammel-
schlauch mit integrierter Thermo- 
plastik-Wendel – überfahrbar und 
geeignet für fetthaltige sowie nicht 
fetthaltige Lebensmittel. Die wei-
ße, phthalatfreie NBR-Innenschicht 
ist beständig gegen Rohmilch und 
gängige Reinigungsmittel. Die glatte, 
blaue Außenschicht ist abriebfest, 
alterungs-, ozon- und ölbeständig. 
Druckträger aus synthetischen  
Textileinlagen und Spirale sorgen für 
hohe Formstabilität.  
Der Schlauch erfüllt internationale 
Vorschriften für Lebensmittelkon-
takt, darunter REACH, FDA 21 CFR 
177.2600 und BfR XXI Kat. 2.

Temperaturbereich: 
– 25 °C bis +80 °C, dämpfbar bis 
110 °C (max. 10 min)

lactotel flex NBR

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [mm] min. [mm] [bar]  [g / m]

1080003032 32 7,0 110 10 1210

1080003040 40 7,0 130 10 1450

1080003050 50 8,0 185 10 1910

1080003063 63 8,0 240 10 2150

1080003065 65 7,5 245 10 2190

1080003075 75 8,0 295 10 2580
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Lebensmittelschläuche

Für lebensmittelkonforme und druck-
feste Schlauchleitungen liefern wir 
mit der PAGUFIX® eine hochwertige 
Pressarmatur, die alle Vorschriften 
und Normen erfüllt, die in der Brau-, 
Getränke- und Lebensmittelindustrie 
an eine professionelle und siche-
re Armierung gestellt werden. Die 
Armatur ist zudem so konzipiert, dass 
sie leicht und sicher in den Schlauch 
eingebunden werden kann. Das trägt 
zur Hygiene- und Betriebssicherheit 
von Schlauchleitungen bei.
Beschreibung:
❚ �Validiert für eine Vielzahl von 

Anwendungen in der Brau-, Geträn-
ke- und Lebensmittelindustrie

Pagufix®

Die ideale Pressarmatur für  
die Getränke- und Lebensmittel- 
industrie nach DIN 11851

 
Montageempfehlung mit Pagufix®

Armaturen-Sonderausführungen gemäß Abbildung sowie weitere lieferbare Gewindearten  
(z.B. SMS 1145, IDF ISO 2853, RJT BS 4825, DS 722, Aseptik DIN 11864 Teil 1, Clamp,  
offenes Schweißende) auf Anfrage.

Nennweite Wandstärke

[mm] [mm]

13 4,0

19 5,0

25 6,0

32 6,0

32 8,0

38 6,5

38 9,0

40 7,0

40 9,0

50 8,0

50 10,0

65 8,0

65 12,0

75 8,0

75 12,0

80 8,0

80 14,0

100 9,0

100 15,0

Kennzeichnung: PAGUFIX® KS DN 50 
1.4301/304

❚ �Übergangslose, hygienische Ver-
bindung zwischen Schlauchinnen-
schicht und Armaturstutzen

❚ �Absolute Abdichtung des Schlau-
chendes (keine Dochtwirkung)

❚ �Sehr hohe Druckbeständigkeit 
bzw. Verbindungsfestigkeit, auch 
bei Heißreinigung durch ideale 
Zahngeometrie

❚ �Leichte Armierung durch optimier-
ten Hülsen-/Stutzenverbund

❚ �Keine Beschädigung der Schlauchin-
nenschicht bei der Stutzenmontage

❚ �Kundenspezifische Laserkennzeich-
nung der Armatur auf Anfrage

❚ �Gummischutzringe in blauer Ausfüh-
rung lieferbar 

In Verbindung mit einer geeigneten Armatur wird 
Purpurschlange® zur kompletten Schlauchleitung. 
Neben einer Vielzahl von Armaturen mit Rund- 
gewindeanschluss nach DIN 11887 empfehlen wir für 
den schlauchseitigen Anschluss das Armaturensystem 
Pagufix®. 

Die Anwendungsmöglichkeiten dieses System entnehmen 
Sie bitte unserer speziellen Information. Pagufix® in Verbin-
dung mit von DIN 11887 abweichenden Anschlüssen (wie 
z.B. IDF-, SMS-, AVP/RTJ-Normen) auf Anfrage. 
Schlauchverschraubungen, ähnlich DIN 11854, montierbar 
mit der Einbindehilfe Pagufix 1000 (für Schlauchinnen-
durchmesser 50, 65, 80 mm), sind geeignet.
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Pharma-  
und  
Chemie-
schläuche
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Pharmazieschläuche

unitel® ist ein leistungsfähiger Spe-
zialschlauch (Saugdruckschlauch), 
vielseitig einsetzbar in der Pharmazie, 
Chemie, Lebensmittelindustrie und 
Biotechnologie. Er erfüllt alle Erfor-
dernisse der Normen EN 12115 und 
TrbF 131/2 für Ω/T-gekennzeichnete 
Schläuche. Innenschicht: UPE, weiß, 
homogen, glatt, Lebensmittelquali-
tät, elektrisch leitfähig, FDA-kon-
form. Druckträger: Textileinlagen 
und Stahlspirale (Mindestberstdruck 
= 3-facher Betriebsdruck). Außen-
schicht: EPDM, blau, extra glatt, 
antistatisch, abriebfest, ozon- und 
UV-beständig. 

Temperaturbereich: 
medienabhängig – 35 °C bis +100 °C,  
sterilisierbar bei +130 °C,  
max. 30 Minuten

Wie oben, jedoch mit gewellter 
Außenschicht, die eine noch bessere 
Flexibilität gewährleistet.

unitel®

Spezialschlauch

unitel® Mobil
Spezialschlauch 

* ohne Stahldrahtwendel

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebs-

druck

Gewicht Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [bar] [bar]

1090061250 *13 5,0   75 16   370 –

1090061252 13 6,0 70 16 470 0,5

1090061255 19 6,0 115 16   630 0,9

1090061260 25 6,0 155 16   770 0,9

1090061265 32 6,0 200 16 950 0,9

1090061270 38 6,5 240 16 1260 0,9

1090061275 50 8,0 330 16 1860 0,9

1090061280 63 8,0 415 16 2430 0,9

1090061285 75 8,0 500 16 2850 0,9

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebs-

druck

Gewicht Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [bar] [bar]

1090061380   50 8,0 210 10 1830 0,9

1090061383   63 8,0 265 10 2460 0,9

1090061386   75 8,0 320 10 2900 0,9

1090061389 100 8,0 460 10 3760 0,8
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Pharmazieschläuche

Universal-Chemieschlauch mit licht-
grauem Außenschicht für Pharma-
zeutika, Reinchemikalien, Kosmetika, 
Fotochemikalien, Lacke und Kleb-
stoffe, Wasch- und Reinigungsmittel, 
Hygieneprodukte, Nahrungs- und 
Genussmittel. Erfüllt die Anforderun-
gen der DIN EN 12115 und TrbF 131 
Teil 2. Innenschicht: UPE hell mit 
spiralisiertem OHM-Leitstreifen aus 
schwarzem UPE, glatt, nicht ausfär-
bend, abriebfest. Leitfähige Zwischen-
schichten aus EPDM. Druckträger: 
zwei Textilgeflechte.

Temperaturbereich: 
– 30 °C bis +100 °C in Abhängig-
keit vom Medium, sterilisierbar bei 
130 °C über max. 30 Minuten (offenes 
System)

Druckschlauch für Abgabeeinrichtun-
gen, stationäre Anlagen und Fass-
pumpen im Voll- und Leerschlauch-
system. Auch als Trommelschlauch 
geeignet, wenn der Innendruck stän-
dig mind. 0,5 bar beträgt, damit der 
Schlauch nicht einknickt. Zulassungen: 
BAM, FDA und KTW.

Polypal® Clean
Vielzweckschlauch ohne  
Stahldrahtwendel

Polypal® Clean
Saug- und Druckschlauch  
mit Stahldrahtwendel

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [bar]

1090061420   25 6,0 150 16 – 0,9

1090061425   32 6,0 175 16 – 0,9

1090061430   38 6,5 225 16 – 0,9

1090061435   50 8,0 275 16 – 0,9

–   63 8,0 300 16 – 0,9

1090061440   75 8,0 350 16 – 0,9

– 100 8,0 – 16 – 0,8

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] min. [mm] [bar]

1090061410 13 5,0   80 16

1090061415 19 6,0 100 16

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: POLYPAL CLEAN . EN 12115 . UPE . 50 . SD . PN 16 . Ω . 10.07

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: POLYPAL CLEAN . EN 12115 . UPE . 50 . SD . PN 16 . Ω . 10.07
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Chemieschläuche

 
Chemieschlauchservice

Innenschicht: homogen, glatt, Werk-
stoff UPE (Polyethylen). Leitfähig, 
beständig gegen fast alle Chemika-
lien bis zu Temperaturen von +90 °C, 
sterilisierbar bei +130 °C über max. 
30 Minuten. Nicht beständig gegen 
Oleum, Brom und Chlorsulfonsäure. 
Außenschicht: EPDM, abriebfest, 
UV- und ozonbeständig, elektrisch 
leitfähig. 
Druckträger: Textileinlage mit 
Stahldrahtwendel.

Polypal® Plus
Vielzweckschlauch mit  
Stahldrahtwendel

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [bar]

1090061445   13 5,0   80 16 – 0,9

1090061450   19 6,0 125 16 – 0,9

1090061455   25 6,0 150 16 – 0,9

1090061460   32 6,0 175 16 – 0,9

1090061465   38 6,5 225 16 – 0,9

1090061470   50 8,0 275 16 – 0,9

1090061475   63 8,0 300 16 – 0,9

1090061480   75 8,0 350 16 – 0,9

1090061485 100 8,0 – 16 – 0,9

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: POLYPAL PLUS . EN 12115 . UPE . 50 . SD . PN 16 . Ω . 10.07

Wir bieten Ihnen folgenden Service:

❚ �Fachgerechte Beratung und Auslegung Ihrer  
Schlauchleitung

❚ �Fachgerechte Montage

❚ �Prüfung Ihrer Schlauchleitung vor Ort  
oder bei uns im Haus

❚ �Zertifizierung der geprüften Schlauchleitung

❚ �Instandhaltung und gegebenenfalls Reparatur

❚ �Klassifizierung und Kennzeichnung

❚ �Alle Arbeiten gemäß den neuen DIN / EN-Normen

Die gestiegenen Anforderungen im Chemieschlauchsektor 
verlangen intensivere Prüf- und Installationsmethoden.
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Chemieschläuche

Hochtemperaturbeständiger Saug- 
und Druckschlauch, vielseitig einsetz-
bar in der Chemie-, Pharma-, Kosme-
tik- und Lebensmittelindustrie, überall 
dort, wo flexible Schläuche notwendig 
sind. Innenschicht: PTFE, schwarz, 
phthalatfrei gemäß 1907/2006/CE, 
glatt, Lebensmittelqualität, elektrisch 
leitfähig. Außenschicht: schwarz, 
stoffgemustert, elektrisch leitfähig, 
abriebfest, ozon- und UV-beständig.

Temperaturbereich: 
medienabhängig – 40 °C bis +150 °C

Wie multitel®, jedoch hoch flexibel 
und mit sehr kleinem Biegeradius.

multitel®

Hochleistungs-Vielzweckschlauch

multitel® Mobil
Hochleistungs-Vielzweckschlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebs-

druck

Gewicht Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [bar] [bar]

1090530130   13 5,0   90 16   540 – 0,9

1090530190   19 6,0 130 16   700 – 0,9

1090530250   *25 6,0 170 16   860 – 0,9

1090530320   32 6,0 215 16 1180 – 0,9

1090530380   38 6,5 255 16 1430 – 0,9

1090530500   50 8,0 330 16 2080 – 0,9

1090530630   63 8,0 430 16 2960 – 0,9

1090530750   75 8,0 510 16 3430 – 0,9

1090531000 100 8,0 675 12 4600 – 0,9

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebs-

druck

Gewicht Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [bar] [bar]

1090532032   32 6,0 10 115   900 – 0,9

1090532038   *38 6,5 10 140 1220 – 0,9

1090532050   *50 8,0 10 190 1950 – 0,9

1090532063   63 8,0 10 245 2540 – 0,9

1090532075   *75 8,0 10 330 2950 – 0,9

1090532100 100 8,0 10 475 3820 – 0,8

* Auch in PS Ausführung (glatte Außenschicht für sehr gute Reinigung) lieferbar.
Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Auf Anfrage erhalten Sie Werte zur Wärmeleitfähigkeit und zur Diffusion.

* �Auch in PS Ausführung (glatte Außenschicht für sehr gute Reinigung)  
und mit weißer Außenschicht lieferbar.

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
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Chemieschläuche

Innenschicht: homogen, glatt, Werk-
stoff EPDM, leitfähig, beständig gegen 
eine Vielzahl von Laugen, Säuren, 
Acetaten, Aldehyden, Aminen, Estern, 
Ethern und Ketone: Nicht beständig 
gegen Kohlenwasserstoffe und ihre 
Derivate. 
Außenschicht: abriebfest, UV- und 
ozonbeständig, elektrisch leitfähig. 
Druckträger: mehrere Textileinlagen.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +90 °C, Sattdampf bis 
+150 °C bei offenen Systemen über 
max. 30 Minuten

Beschreibung und Bild siehe oben.

Tecnopal®

ohne Stahldrahtwendel

Tecnopal®

Saug- und Druckschlauch  
mit Stahldrahtwendel

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: TECNOPAL . EN 12115 . EPDM . 75 . SD . PN 16 . Ω . 10.07

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: TECNOPAL . EN 12115 . EPDM . 75 . SD . PN 16 . Ω . 10.07

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] min. [mm] [bar]

1090061668 13 5,0   70 16

1090061669 19 6,0 100 16

1090061670 22 6,0 130 16

1090061671 25 6,0 150 16

1090061672 32 6,0 175 16

1090061673 38 6,5 200 16

1090061674 50 8,0 250 16

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [bar]

1090061660   19 6,0   80   16 0,9

1090061661   25 6,0   90   16 0,9

1090061662   32 6,0 100   16 0,9

1090061663   38 6,5 110   16 0,9

1090061664   50 8,0 140   16 0,9

1090061665   63 8,0 180   16 0,9

1090061666   75 8,0 200   16 0,8

1090061667 100 8,0 400   16 0,8
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Chemieschläuche

Innenwand: homogen, glatt, Werk-
stoff CIIR, beständig gegen eine Viel-
zahl von Laugen, Säuren, Acetaten, 
Aldehyden, Aminen, Estern, Ethern 
usw. Nicht  beständig gegen Kohlen-
wasserstoffe und ihre Derivate. In 
hohem Maß gasdicht.  
Außenwand: abriebfest, UV- und 
ozonbeständig, elektrisch leitfähig. 
Druckträger: mehrere Textileinlagen.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +90 °C, Sattdampf bis 
+150 °C bei offenen Systemen über 
max. 30 Minuten

Beschreibung und Bild siehe oben.

Chemopal®

ohne Stahldrahtwendel

Chemopal®

Saug- und Druckschlauch  
mit Stahldrahtwendel

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: CHEMOPAL . EN 12115 . CIIR . 50 . D . PN 16 . M . 10.07

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: CHEMOPAL . EN 12115 . CIIR . 50 . D . PN 16 . M . 10.07

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] min. [mm] [bar]

1090061520 13 5,0   70 16

1090061521 16 5,0   80 16

1090061522 19 6,0 100 16

1090061523 25 6,0 150 16

1090061524 32 6,0 175 16

1090061525 38 6,5 200 16

1090061526 50 8,0 250 16

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [bar]

1090061532   25 6,0   90   16 – 0,9

1090061533   32 6,0 100   16 – 0,9

1090061534   38 6,5 110   16 – 0,9

1090061535   50 8,0 140   16 – 0,9

1090061536   63 8,0 180   16 – 0,9

1090061537   75 8,0 200   16 – 0,8

1090061538 100 8,0 400   16 – 0,8
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Öl- und Benzinschläuche

Innenschicht: homogen, glatt, Werk-
stoff NBR 1. Beständig gegen Mineral-
ölprodukte und Kraftstoffgemische bis 
50 % Aromatenanteil.  
Außenschicht: abriebfest, UV- und 
ozonbeständig, elektrisch leitfähig. 
Druckträger: mehrere Textileinlagen.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis + 80 °C (kurzzeitig +110 °C)

Beschreibung und Bild siehe oben.

Tankapal®

ohne Stahldrahtwendel

Tankapal®

Saug- und Druckschlauch  
mit Stahldrahtwendel

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: TANKAPAL . EN 12115 . NBR1 . 100 . D . PN 16 . Ω . 10.07
Nur noch Restmengen lieferbar.

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: TANKAPAL . EN 12115 . NBR1 . 100 . D . PN 16 . Ω . 10.07

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090061627 19 6,0 16

1090061628 25 6,0 16

1090061629 32 6,0 16

1090061630 38 6,5 16

1090061631 50 8,0 16

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck Vakuum

[mm] [mm] [bar] [bar]

1090061637   25   6,0 16 – 0,9

1090061638   32   6,0 16 – 0,9

1090061639   38   6,5 16 – 0,9

1090061640   50   8,0 16 – 0,9

1090061641   63   8,0 16 – 0,9

1090061642   75   8,0 16 – 0,8

1090061644 100   8,0 16 – 0,8

1090061645 150 10,0 16 – 0,8
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Öl- und Benzinschläuche

Innenwand: homogen, glatt, Werk-
stoff NBR 2, beständig gegen zahl-
reiche Mineralölprodukte mit einem 
Aromatenanteil auch über 50%. 
Außenwand: abriebfest, UV- und 
ozonbeständig, elektrisch leitfähig. 
Druckträger: mehrere Textileinlagen.

Temperaturbereich:  
– 20 °C bis + 80 °C, Sattdampf bis 
+130 °C bei offenen Systemen über 
max. 30 Minuten

Beschreibung und Bild siehe oben.

Solvapal®

ohne Stahldrahtwendel

Solvapal®

Saug- und Druckschlauch  
mit Stahldrahtwendel

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: SOLVAPAL . EN 12115 . NBR2 . 32 . D . PN 16 . Ω . 10.07

Farbkennzeichnung und fortlaufende Prägung gemäß EN 12115.
Kennzeichnung: SOLVAPAL . EN 12115 . NBR2 . 32 . D . PN 16 . Ω . 10.07

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] min. [mm] [bar]

1090061609 19 6,0 100 16

1090061610 25 6,0 150 16

1090061611 32 6,0 175 16

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [bar]

1090061618   25 6,0   90 16 – 0,9

1090061619   32 6,0 100 16 – 0,9

1090061620   38 6,5 110 16 – 0,9

1090061621   50 8,0 160 16 – 0,9

1090061622   63 8,0 180 16 – 0,9

1090061623   75 8,0 200 16 – 0,9

1090061625 100 8,0 400 16 – 0,9
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Öl- und Benzinschläuche

Elektrisch leitfähig: < 106 Ω
Berstdruck: 80 bar

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +95 °C,  
für Wasser bis + 70 °C

Vielzweckschlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Außen-Ø Biegeradius Betriebsdruck Gewicht

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [kg / m]

1090060700   6 14   50 20 0,17

1090060705   8 16   50 20 0,21

1090060710 10 18   75 20 0,24

1090060715 13 21 100 20 0,30

1090060720 16 25 125 20 0,40

1090060725 19 29 125 20 0,54

1090060730 25 37 200 20 0,83

Wendel Innen-Ø Biegeradius Betriebsdruck Vakuum

[mm] min. [mm] [bar] [bar]

ohne 6,0 – 150,0 – 16 –

mit 25,0 – 150,0 – 16 0,9

Bitte fordern Sie unsere Datenblatt mit allen Abmessungen und Technischen Daten an.

Knickfester, elastischer, optimierter 
Druckschlauch. Geeignet für Öl auf 
Mineralölbasis und Heißluft. Für den 
Einsatz in Blockheizkraftwerken, Not-
strommotoren, Baumaschinen und 
Industrieanlangen, bei hohen ther-
mischen Anforderungen oder starker 
Hitzestrahlung, elektrischer Durch-
gangswiderstand 106 Ω. 
Innenwand: elektrisch leitfähig, 
hochhitzefeste, glatte Schlauchseele 
aus Spezialelastomer. 
Außenwand: temperaturfestes, 
alterungs- und abriebbeständiges 
Elastomer

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis 
+160 °C (max. 30 min) bei Öl und Luft

jumbotel®

Spezial-Industrieschlauch
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Gas- und Pressluftschläuche

Gummischlauch, Innenschicht 
schwarz, mit Gewebeeinlage,  
Außenschicht blau (Sauerstoff).

Gummischlauch, Innenschicht 
schwarz, mit Gewebeeinlage,  
Außenschicht rot (Acetylen).

Gummischlauch für Sauerstoff,  
Außenschicht blau (Betriebsdruck: 
20 bar) und für Acetylen, Außen-
schicht rot (Betriebsdruck: 20 bar).

Autogenschlauch
nach EN ISO 3821 (559)  
für Sauerstoff – Blau

Autogenschlauch
nach EN ISO 3821 (559) 
für Acetylen – Rot

Zwillingsschlauch
nach EN ISO 3821 (559)

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090056501 6 5,0 20

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090056502 9 3,5 20

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090056500 6 und 9 5,0 und 3,5 20

Andere Abmessungen auf Anfrage.
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Gas- und Pressluftschläuche

Beständig gegen Propan, Butan und 
Gemische. Auf Grund seiner sehr 
diffusionsarmen Innenschicht auch für 
viele gasförmige Medien geeignet z.B. 
Erdgas. Druckträger: mind. 2 Textil-
einlagen. Kupferlitzen zur Ableitung 
elektrostatischer Aufladung sind ein-
gearbeitet. Innenschicht: NBR, glatt, 
homogen, ausgezeichnete Diffusions- 
und Quellfestigkeit. 
Außenschicht: schwarz, geprickt, 
abriebfest, ozon- und witterungs-
beständig, leitfähig. Sicherheitsfak-
tor: mind. 4-facher Betriebsdruck, 
Kennzeichnung gemäß EN 1762 und 
TRbF131/Teil 2 sowie orange unterleg-
tem Prägestempel alle 2,5 m.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +70 °C

Pressluftschlauch aus synthetischem 
Gummi, schwarz. Druckträger aus 
reißfesten Gewebeeinlagen.

Temperaturbereich: 
– 20 °C bis +50 °C
Platzdruck: Sicherheitsfaktor 4  
für Luft

Butapal®

Flüssiggasschlauch ohne Wendel

Pressluftschlauch
nach DIN 20018

Für spezielle Anwendungen fragen Sie bitte unsere Techniker.

Andere Größen auf Anfrage.

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090061500 13 5,0 25

1090061501 19 6,0 25

1090061502 25 6,5 25

1090061503 32 6,5 25

1090061504 38 7,0 25

1090061505 50 8,0 25

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm]  Luft [bar] Wasser [bar]

1090060526   6 3,5 15 20

–   8 3,5 15 20

1090060529   9 3,5 15 20

1090060527 10 5,0 10 16

1090060530 13 5,0 10 16

1090060528 15 6,0 10 16

1090060531 19 6,0 10 16

1090060532 25 7,0 10 16
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Fahrzeugschläuche

Kraftstoffschlauch geeignet für han-
delsübliche Kraftstoffe und Bio-Diesel 
aus Rapsölmethylester (RME-Kraft-
stoffe) sowie E10 und Ethanol. Innen 
FPM/ECO, Aramidgeflechtseinlage, 
außen ECO (abriebfestes Obergum-
mi), DIN 73379-3E.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +125 °C,  
kurzzeitig bis +140 °C

Schlauch mit Gewebeeinlagen und 
verdeckt liegender Spirale, für wasser-
gekühlte Auspuffanlagen an Boots-
motoren. Geeignet für den Vakuum 
bis 0,8 bar.
Innenschicht: öl- und hitzebeständig 
bis +100 °C
Außenschicht: öl-, witterungs-  
und alterungsbeständig.

Kühlwasser- 
abgasschlauch
mit Wendel

Kraftstoffschlauch 
RME

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] min. [mm] [bar]

1090076975   20 4,5   85 10

1090076980   25 4,5 105 10

1090076986   28 5,0 120 10

1090076988   32 4,5 140 10

1090076990   35 4,5 145 10

1090076995   38 5,0 150 10

1090077000   40 5,0 140 10

1090077005   42 4,5 150   8

1090077010   45 5,0 150   8

1090077020   50 5,5 170   7

1090077030   55 5,5 175   6

*1090077040   60 5,7 210   6

1090077050   63 5,5 220   5

1090077060   76 6,0 280   4

1090077070   89 6,0 330   4

1090077080 100 7,5 400   4

Artikel-Nummer Innen-Ø Außen-Ø Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] min. [mm] [bar]

1090060280   3,2   9,0   30 10

1090060283   5,5 11,5   55 10

1090060285   7,3 13,5   60 10

1090060290   9,3 15,3   70 10

1090060293 11,5 18,5   80 10

1090060295 14,0 22,0 100 10

* = mit glatter Decke
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Fahrzeugschläuche

Kraftstoffschlauch nach  
DIN 73 37973379:82 Typ B.
NBR-Gummischlauch mit aufvulkani-
sierter Textilmumflechtung, schwarz.
Beständig gegenüber Kraftstoffen bis 
zu einem Aromatengehalt von 50 % 
und verschiedenen anderen Medien 
(Kühlmittel, Wasser, Luft, Flüssigkeiten 
ohne oxidierende Substanzen).  
Geeignet für Maschinen und
Werkzeuge in Landwirtschaft und
Gartenbau. Nicht geeignet für den 
Einsatz im KFZ.

Temperaturbereich: 
–25 °C bis +80 °C

Schwarz, innen und außen glatt, 
druckfeste Spezialtextileinlagen,  
sehr elastisch, alterungs-, witterungs- 
und ölspurenbeständig, kältefest. 

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +70 °C

Kraftstoffschlauch

Bremsschlauch
nach DIN 74310

Artikel-Nummer Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090060210   3,2   7,0 10

1090060212   4,0   9,0 10

1090060215   5,0 10,0 10

1090060220   6,0 11,0 10

1090060225   7,0 12,0 10

1090060230   8,0 13,0 10

1090060235   9,0 15,0   7

1090060240 10,0 15,0 10

1090060245 12,0 19,0 10

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090060560 11 3,5 10

1090060565 13 6,0 10
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Fahrzeugschläuche

Gummikühlerschlauch aus EPDM, 
mit Cordeinlagen. NW 10 bis NW 19 
DIN 73411/96 Typ B, ab NW 20 
DIN 73411/79. Farbe: Schwarz

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +120 °C

Kühlerschlauch
nach DIN 73411

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090058006     6,0 3,50   6

1090058008     8,0 3,50   6

1090058010   10,0 3,50 10

1090058012   12,0 3,50 10

1090058013   13,0 3,50 10

1090058015   15,0 3,50 10

1090058016   16,0 3,50 10

1090058018   18,0 3,50 10

1090058019   19,0 3,50 10

1090058020   20,0 3,50   6

1090058022   22,0 3,50   6

1090058025   25,0 3,50   6

1090058028   28,0 4,00   6

1090058030   30,0 4,00   6

1090058032   32,0 4,00   6

1090058035   35,0 4,00   6

1090058038   38,0 5,00   6

1090058040   40,0 5,00   6

1090058042   42,0 5,00   6

1090058045   45,0 5,00   6

1090058048   48,0 5,00   6

1090058050   50,0 5,00   6

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090058055   55,0 5,00   6

1090058060   60,0 5,00   6

1090058063   63,0 5,00   5

1090058065   65,0 5,00   5

1090058070   70,0 5,00   5

1090058075   75,0 5,00   5

1090058080   80,0 6,00   4

1090058085   85,0 6,00   4

1090058090   90,0 6,00   4

1090058100 100,0 6,25   3

1090058105 105,0 6,25   3

1090058110 110,0 6,00   3

1090058114 114,0 6,50   3

1090058120   120,0 6,50 3

1090058125   125,0 6,50 3

1090058133   133,0 6,50 3

1090058140   140,0 6,50 3

1090058150   150,0 7,00 3

1090058160   160,0 7,00 3

1090058180   180,0 7,00 3

1090058200   200,0 7,00 3

1090058203 203,0 4,00 3

Auch lieferbar: Silikon-Kühlerschläuche in blau von ID 9,5 bis ID 127, Stücklänge 1 m
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Förderschläuche für abrasive Medien

Der Förderschlauch Granit® ist eine 
robuste Ausführung, geeignet für 
sehr starke chemische und mecha-
nische Beanspruchungen, wie zum 
Beispiel Schwingungen, Spannungen 
und Abrasion. Ein durchgehend in 
die Schlauchwand integriertes Signal-
kabel wird an beiden Schlauchenden 
herausgeführt. Bei entsprechendem 
Anschluss dient dieses Kabel, beim
Erreichen des kritischen Verschleiß-
grades der Schlauchinnenschicht, als 
Signalgeber. Druckträger: Textilein-
lagen und Stahlspirale. Konstruktion 
(hydraulische Förderung): Innen-
schicht: NR, braun; Außenschicht: 
SBR, schwarz, gerippte Ausführung, 
mit Textileinlagen und Stahlspirale.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +80 °C

GRANIT® 4180

Artikel-Nummer Innen-Ø Außen-Ø Biegeradius Betriebsdruck Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [max. bar]

1001000285   25   53   120 10 – 0,9

1001000290   32   60   150 10 – 0,9

1001000295   40   73   150 10 – 0,9

1001000300   50   83   200 10 – 0,8

1001000305   65   98   200 10 – 0,8

1001000310   80 113   200 10 – 0,8

1001000315 102 133   400 10  – 0,8

1001000320 127 164   500 10  – 0,8

1001000325 152 189   750 10 – 0,8

1001000330 203 246 1750 10 – 0,8

1001000335 253 293 2000 10 – 0,8

1001000340 305 352 2200 10 – 0,8

1001000345 350 407 2500 10 – 0,8

– 405 462 3000 10 – 0,8
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Förderschläuche für abrasive Medien

Artikel-Nummer Innen-Ø Außen-Ø Biegeradius Betriebsdruck Vakuum

[mm] [mm] min. [mm] [bar] [max. bar]

–   25   53   120 10   – 0,9

–   32   60   150 10 – 0,9

–   40   73   150 10   – 0,9

–   50   83   200 10 – 0,8

–   65   98   200 10 – 0,8

–   80 113   200 10 – 0,8

– 102 133   400 10 – 0,8

– 127 164   500 10 – 0,8

– 152 189   750 6 – 0,8

– 203 246 1750 6 – 0,8

– 253 293 2000 6 – 0,8

– 305 352 2200 6 – 0,8

– 350 407 2500 6 – 0,8

– 405 462 3000 6 – 0,8

Der Förderschlauch Granit® ist eine 
robuste Ausführung, geeignet für 
sehr starke chemische und mecha-
nische Beanspruchungen, wie zum 
Beispiel Schwingungen, Spannungen 
und Abrasion. Ein durchgehend in 
die Schlauchwand integriertes Signal-
kabel wird an beiden Schlauchenden 
herausgeführt. Bei entsprechendem 
Anschluss dient dieses Kabel, beim
Erreichen des kritischen Verschleiß-
grades der Schlauchinnenschicht, als 
Signalgeber. Druckträger: Textilein-
lagen und Stahlspirale. Konstruktion 
(pneumatische Förderung): Innen-
schicht: SBR, schwarz, leitfähig; 
Außenschicht: SBR, schwarz, geripp-
te Ausführung, mit Textileinlagen und 
Stahlspirale.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +80 °C

GRANIT® Antistatic 
4280 BC
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Förderschläuche für abrasive Medien

ceratel® 5910 ist ein robuster Hoch-
leistungs-Förderschlauch, entwickelt 
für die Förderung besonders abrasiver 
Schuttgüter. In die Gummiseele des 
Schlauches werden Keramikplat-
ten (Al2O3) so positioniert, dass die 
Abriebbeständigkeit der Schlauchin-
nenschicht von ceratel® 5910 gegen-
über herkömmlichen Gummiförder-
schläuchen oder gummiausgekleide-
ten Metallrohren um ein Vielfaches 
gesteigert wird. Ein durchgehend in 
die Schlauchwand integriertes Signal-
kabel wird an beiden Schlauchenden 
herausgeführt. Bei entsprechendem 
Anschluss dient dieses Kabel, beim
Erreichen des kritischen Verschleiß-
grades der Schlauchinnenschicht, als 
Signalgeber. 
Außenschicht: EPDM, schwarz,  
antistatisch, abriebfest, ozon- und 
UV-beständig.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +120 °C

ceratel® 5910
Keramik Förderschlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Außen-Ø Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] min. [mm] [bar]

1090500250   25   53   130 10

1090500320   32   60   140 10

1090500400   40   73   150 10

1090500500   50   83   200 10

1090500650   65   98   300 10

1090500800   80 113   400 10

1090501020 102 133   500 10

1090501080 108 133   550 10

1090501270 127 164   600 10

1090501520 152 189   800 10

1090502030 203 246 1800 10

1090502530 253 293 2500 10

1090503050 305 352 3000 10
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Förderschläuche für abrasive Medien

 
Schlauchverbindungselement Granit® Select

Artikel-Nummer Innen-Ø Außen-Ø Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] min. [mm] [bar]

–   25   53   120 10

–   32   60   150 10

–   40   73   150 10

–   50   83   250 10

–   65   98   330 10

–   80 113   430 10

– 102 133   530 10

– 127 164   650 10

– 152 189   870 10

– 203 246 1950 10

heavytel® 5980 ist ein Förderschlauch, 
entwickelt für die Förderung beson-
ders abrasiver Schuttgüter wie z.B. 
in der Stahlindustrie. In die Gummi-
Innenschicht werden Metallplättchen 
einvulkanisiert (Hardox), so dass der 
Schlauch für Einsatzfälle geeignet ist, 
bei denen sogar Schläuche mit einer 
Innenschicht aus Gummi/Keramik an 
ihre Grenzen stoßen. 
Außenschicht SBR, schwarz,  
antistatisch, abriebfest, ozon- und 
UV-beständig.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +80 °C

heavytel® 5980
Hochleistungs-Förderschlauch

Das Schlauchverbindungselement 
Granit® Select ist konstruktiv,  
material- und sicherheitstechnisch  
auf das Schlauchsortiment Granit® 
abgestimmt. Der verwendete  
Hochleistungswerkstoff macht sie 
leicht, verschleiß- und stoßresistent, 
korrosionsfrei, chemikalienbeständig 
und antistatisch. 

Ergänzt mit den entsprechenden 
Profildichtungen (aus PU oder gummi-
beschichtetem Metall) garantiert das 
Kupplungssystem das Herstellen einer 
sicheren Schlauchverbindung.

Einsatztemperaturbereich: – 40 °C bis +80 °C  
(bei leichter mechanischer Beanspruchung +140 °C)

Betriebsdrücke (bei 3-facher Sicherheit)
Ø   ≤   152 mm: 10 bar
Ø   =   203 mm:   4 bar
Ø   ≥   253 mm:   2 bar
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Förderschläuche für abrasive Medien

Für die Förderung von z.B. Zucker, 
Mehl, Sand, Kunststoffgranulate.  
Innenschicht: hell, hoch abriebfest, 
glatt, starkwandig. 
Außenschicht: abriebfest, gut ther-
misch isolierend, elektrisch leitfähig, 
stoffgemustert. Er ist besonders knick-
fest und zeichnet sich auch bei hohen 
Strömungsgeschwindigkeiten durch 
lange Lebensdauer aus. Granutel® ist 
elektrisch leitfähig, alterungsbestän-
dig, geruchs- und geschmacksneutral, 
lebensmittelecht FDA-konform und 
hat eine glatte Schlauchinnenschicht.

Temperaturbereich: 
– 20 °C bis +65 °C

granutel®

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1000830390   50   8,0 10

1000830395 63 8,0 10

1000830400   75   9,0 10

1000830402 *75 9,0 10

1000830410 100 10,0 10

* ohne Wendel
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Förderschläuche für abrasive Medien

Knickfester, kälteelastischer Druck-
schlauch für mobile und stationäre 
Trockeneisstrahlgeräte oder -maschi-
nen in der Lebensmittel-, KFZ- oder 
allg. Industrie. Geeignet für die Spe-
zialanwendung bei Bodenvereisungs-
maßnahmen. Gegen ölfreie Druckluft 
und Trockeneisstrahlgut, allgemeines 
Strahlgut sowie Sand- oder Glasper-
len. Geeignet für Kälteträger auf der 
Basis wässriger Solelösungen. Mit Aus-
wahl von geeigneten kälteoptimierten 
Werkstoffen ist eine gute Handhabung 
auch nach längerem Einsatz gewähr-
leistet. Innenschicht: hoch abriebfest, 
glatt, starkwandig, elektrisch leitfähig. 
Außenschicht: abriebfest, gut ther-
misch isolierend, elektrisch leitfähig, 
stoffgemustert. 

Temperaturbereich: 
– 55 °C bis +60 °C

Schlauchinnenschicht hoch abriebfest 
und elektrisch leitend, mit nach außen 
liegenden Einlagen. Außenschicht 
abriebfest, schwarz, stoffgemustert.

frigotel®

Trockeneisstrahlschlauch

Sandstrahlgebläse-
schlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] min. [mm] [bar]

1000830970   10   5,0 100 16

1000830980   13   5,0 130 16

1000830990   16   5,0 160 16

1000831000   19   6,0 190 16

1000831005   25   6,0 250 16

–   32   6,0 *160 16

1000831007   38   6,5 *190 16

1000831010   50   8,0 *250 16

1000831020   75   9,0 *375 16

1000831025 100 10,0 *500 16

– 125 11,0 *625 16

– 150 12,0 *750 16

* = mit Stahldrahtwendel

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090060480 13   7,0 12

1090060485 19   7,0 12

1090060499 25   7,0 12

1090060501 32   8,0 12

1090060503 38   9,0 12

1090060506 42   9,0 12

1090060510 50 10,5 10

– 60 11,0 10

Wir führen Sandstrahlkupplungen. 
Sprechen Sie uns an !
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Förderschläuche für abrasive Medien

Geeignet zum Durchleiten von 
Zement, mit abriebfester Schlauch-
seele, antistatisch, mit druckfesten 
Textileinlagen, Außengummi abrieb-
fest, schwarz, mit Stoffmusterung, 
sehr strapazierfähig.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +70 °C

Zementsiloschlauch

Mit abriebfester und elektrisch  
leitender Schlauchseele, mit Hoch-
druckeinlagen, außen abriebfest  
und stoffgemustert, schwarz,  
sehr strapazierfähig.

Temperaturbereich: 
– 40 °C bis +70 °C

Mörtel-Hochdruck-
schlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090063000 25   6,5 40

1090063010 32   7,0 40

1090063020 35   7,0 40

1090063030 50   9,0 40

1090063040 65 10,0 40

1090063050 75 11,5 40

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090060520   75   9 10

1090060522   80   9 10

–   90 10 10

1090060525 100 10 10
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Förderschläuche für abrasive Medien

Elastischer Gummischlauch mit 
Gewebeeinlagen, knickbar, schwarz, 
Außenschicht stoffgemustert, auch 
geeignet als Ablaufschlauch für 
Beton.

Zementablauf-
schlauch
Flachschlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

– 120 – –

– 125 – –

– 140 – –

1090060420 152 7,0 5

– 160 – –

1090060425 200 7,0 5

1090060430 220 7,5 3

1090060435 254 8,0 3

1090060440 300 9,0 3
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Maschi-
nen- und 
Labor-
schläuche
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Maschinen- und Laborschläuche

Dieser Schlauch eignet sich zur  
Förderung von Gasen und gewöhn-
lichen Flüssigkeiten unter leichtem 
Druck. Farbe: Rot, Härte: 50 ° Shore

Temperaturbereich: 
– 25 °C bis +70 °C  
(bis +120 °C bei feuchter Hitze)

Dieser Schlauch ist gut alterungs-
beständig. Er hat gute dielektrische 
Eigenschaften. Farbe: Schwarz,  
Härte: 65 ° Shore

Temperaturbereich: 
– 20 °C bis +100 °C  
(kurzzeitig bis +120 °C)

Laborschlauch
Rot

Chloroprenschlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090090090   3 1,5

1090090100   4 1,5

1090090110   5 1,5

1090090120   6 1,5

1090090130   6 2,0

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090090180   2,0 1,00

1090090190   3,0 1,00

1090090195   3,0 1,50

1090090200   4,0 1,50

1090090202   4,0 2,00

1090090205   5,0 1,50

1090090210   6,0 1,50

1090090215   7,0 1,50

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090090135   6 3,0

1090090137   7 1,5

1090090140   8 2,0

1090090150 10 2,0

1090090170 12 3,0

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090090220   8,0 2,00

1090090230 10,0 2,00

1090090235 12,0 2,00

1090090240 12,0 2,50

1090090250 15,0 3,00

1090090260 18,0 3,00

1090090265 20,0 3,50

1090090267 22,0 3,50



55info@telle.de l Telefon + 49 (0) 9 11 6 57 17 38

 
Maschinen- und Laborschläuche

Kernschlauch aus transparentem 
Silikon mit Gewebe umflochten. 
Silikonaußenmantel mit dem Kern-
schlauch verschmolzen. Farbe: Rot 
(bei entsprechender Abnahmemenge 
ist jede beliebige RAL-Farbe mög-
lich), optimale Festigkeit bei hohen 
Drücken. Ca. 70 ° Shore.
Temperaturbeständig: 
bis ca. +150 °C

Silikonschlauch
mit Gewebeeinlage

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Außen-Ø Berstdruck Biegeradius

[mm] [mm] [mm] [20°C / bar] [95°C / bar] [130°C / bar] [mm]

1090103025   3,0 2,5   8,0 80 70 35   30

1090104025   4,0 2,5   9,0 65 50 33   40

1090105025   5,0 2,5 10,0 55 40 30   45

1090106030   6,0 3,0 12,0 60 37 25   50

1090108032   8,0 3,2 14,4 45 30 23   60

1090109537   9,5 3,7 16,9 40 28 20   70

1090110030 10,0 3,5 17,0 44 – – –

1090112035 12,0 3,5 19,0 33 20 13   75

1090112540 12,5 4,0 20,5 38 28 20   80

1090115045 15,0 4,5 24,0 35 25 20   90

1090116045 16,0 4,8 25,6 32 23 17 100

1090119058 19,0 5,8 30,6 30 20 16 150

1090125060 25,0 6,0 37,0 28 20 20 185

1090132070 32,0 7,0 46,0 26 19 18 220

1090138070 38,0 7,0 52,0 20 13 11 260

– 50,0 7,0 64,0 15   8   5 350
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Maschinen- und Laborschläuche

Zeichnet sich durch Witterungs-, 
Ozon- und Lichtbeständigkeit aus. 
Klebt nicht, ist wasserabweisend, 
nicht toxisch, biologisch neutral.  
Gute dielektrische Eigenschaften. 
Umfangreiche Anwendungsmöglich-
keiten im Labor, in der Pharmaindus-
trie, Medizin sowie im Elektro- und 
Elektronikbereich. Farbe: transparent 
durchscheinend, Härte: 60° Shore

Temperaturbereich: 
– 60 °C bis +220 °C  
(kurzzeitig bis +250 °C) 

Silikonschlauch
ohne Einlage

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090080110 1,0 1,00

1090080116 1,5 0,20

1090080117 1,5 0,40

1090080118 1,5 0,75

1090080120 1,5 1,00

1090080203 2,0 0,30

1090080210 2,0 1,00

1090080215 2,0 1,50

1090080220 2,0 2,00

1090080252 2,5 2,00

1090080310 3,0 1,00

1090080315 3,0 1,50

1090080320 3,0 2,00

1090080405 4,0 0,50

1090080410 4,0 1,00

1090080415 4,0 1,50

1090080420 4,0 2,00

1090080505 5,0 0,50

1090080506 5,0 0,60

1090080510 5,0 1,00

1090080515 5,0 1,50

1090080520 5,0 2,00

1090080530 5,0 3,00

1090080605 6,0 0,50

1090080610 6,0 1,00

1090080615 6,0 1,50

1090080620 6,0 2,00

1090080625 6,0 2,50

1090080630 6,0 3,00

1090080710 7,0 1,00

1090080715 7,0 1,50

1090080720 7,0 2,00

1090080725 7,0 2,50

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090080730 7,0 3,00

1090080810 8,0 1,00

1090080815 8,0 1,50

1090080820 8,0 2,00

1090080830 8,0 3,00

1090080910   9,0 1,00

1090080920   9,0 2,00

1090080830   9,0 3,00

1090081010 10,0 1,00

1090081020 10,0 2,00

1090081025 10,0 2,50

1090081030 10,0 3,00

1090081040 10,0 4,00

1090081125 11,0 2,50

1090081220 12,0 2,00

1090081225 12,0 2,50

1090081230 12,0 3,00

1090081335 13,0 3,50

1090081420 14,0 2,00

1090081520 15,0 2,00

1090081530 15,0 3,00

1090081620 16,0 2,00

1090081630 16,0 3,00

1090081640 16,0 4,00

1090081820 18,0 2,00

1090082020 20,0 2,00

1090082035 20,0 3,50

1090082420 24,0 2,00

1090082530 25,0 3,00

1090082550 25,0 5,00

1090083000 40,0 5,00

1090083098 50,0 3,00

1090083100 50,0 5,00
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Maschinen- und Laborschläuche

Schlauch mit guter chemischer 
Beständigkeit gegen Kohlenwasser-
stoffe, Öle, starke Säuren, Oxidations-
mittel, aromatische und chlorhaltige 
Lösungsmittel, Ozon und UV-Strah-
len. Geeignet zum Abfüllen ätzender 
Flüssigkeiten. Farbe: Schwarz,  
Härte: 70° Shore

Temperaturbereich: 
– 20 °C bis +250 °C,  
(kurzfristig bis +300 °C)

Schlauch ohne Einlage zum druck-
losen Durchleiten von Fetten und 
Ölen. In allen Größen erhältlich.  
Farbe: Schwarz

Vitonschlauch
ohne Einlage

Nitrilschlauch /
Fasspumpenschlauch
ohne Einlage

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090090387   2,0 1,00

1090090390   3,0 1,00

1090090395   4,0 1,00

1090090400   4,0 2,00

1090090410   5,0 1,50

1090090420   6,0 2,00

1090090422   6,0 3,00

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090090275 3,0 1,50

1090090280 5,0 1,50

1099999998 6,0 1,50

1090090283 6,0 2,00

1090090270 7,5 1,25

1090090285 8,0 2,00

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090090425   8,0 2,00

1090090427   9,0 2,00

1090090430 10,0 2,00

1090090440 12,0 2,50

1090090450 15,0 3,00

1090090460 18,0 3,00

1090090470 25,0 3,50

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

[mm] [mm]

1090090290 10,0 2,50

1090090288 10,0 2,00

1090090295 12,0 3,00

1090060050 16,0 3,50

1090060052 19,0 4,00
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Sonder-
schläuche
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Sonderschläuche

Vitonschlauch mit Stahldraht-
umflechtung für hohe Drücke. 

Temperaturbeständigkeit: 
bei Öl +150 °C, bei Luft +200 °C

Viton-Silberschlauch

Trinkwasserschlauch mit Umflechtung 
aus Edelstahldraht 1.4301. Innen-
schicht aus Silikon (lebensmittel-
echt). Einsatzgebiet: Sanitärbereich 
(Anschluss von Waschtischen, Bidets, 
Küchenarmaturen, Untertischinstalla-
tionen, Nasszellen, Heißwassergeräten 
usw.) 

Temperaturbeständig: 
ca. +90 °C

Panzerschlauch
mit VA-Umflechtung

*= Druckbeständigkeit bei Luft

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090090500   9,0 – *20

1090090510 13,0 – *20

Artikel-Nummer Nennweite Innen-Ø Länge

[zoll] [mm] [mm]

1090023500 ½ 13   300

1090023510 ½ 13   500

1090023520 ½ 13   700

1090023530 ½ 13 1000

1090023540 ¾ 19   300

1090023550 ¾ 19   500

1090023560 ¾ 19   700

1090023570 ¾ 19 1000

1090023580 1 25   500

1090023590 1 25 1000
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Sonderschläuche

Gummischlauch mit Gewebeeinlage, 
geeignet für wasserlösliche Farben, 
Kunstharzfarben, Nitrofarben und 
Aceton.

Farbspritzschlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090060020   6 3,5 20

1090060023   8 3,5 20

1090060025   9 3,5 20

1090060028 10 4,0 20

1090060035 13 4,0 20
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