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Schutzschlauch für Hydraulikschläuche

Schläuche
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Anwendung 
Die internationalen Standards empfehlen den Gebrauch von 
zusätzlichen Schutzummantelungen für alle Komponenten, die 
möglicherweise äußeren Zerstörungen ausgesetzt sind. Das in-
novatie Produkt, welches den wachsenden Anforderungen des 
Anwenders Rechnung trägt. Es hält unkontrollierten Ölausfluss 
im Falle einer Leckage sicher zurück.

Technische Daten

Konstruktion 
Schutzschlauch aus extrem reißfestem Gewebe

Temperaturbereich
-40°C bis +120°C

Eigenschaften 
Schutz beim Bersten des Hydraulikschlauches

Beständigkeit 
Neoprene

Farbe 
Schwarz

Ø-Innen
[(± 5%) mm]

Gewicht
[(± 5%) g/m]

Rollenlänge
[m]

17 34 50

20 38 50

23 45 50

25 48 50

27 50 50

31 60 50

33 63 50

36 64 50

40 76 50

44 80 50

47 90 50

53 100 50

55 100 50

60 113 50

66 120 50

73 133 50

93 170 50

112 200 50

127 350 50

Die technischen Daten wurden ermittelt bei 20°C Umgebungstemperatur.


