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Hydraulikschläuche

Hydraulikschlauch 2SN-K

Temperaturbereich 	
– 40°C bis +120°C

Beschreibung 
Gegenüber herkömmlichen DIN-Standard Schläuchen, 

verfügen multiCrimp Hydraulikschläuche über  

höhere Druckwerte, bei reduzierten Biegeradien. 

Die Oberdecke der multiCrimp Hydraulikschläuche  

zeichnet sich durch hervorragende Wetter-,  

Ozon-, UV- und Seewasserbeständigkeit aus.  

Zusätzlich erhöht die verbesserte Abriebfestigkeit  

die Lebensdauer um ein Vielfaches.

DN Innen-Ø

[mm]

Außen-Ø

[mm]

Betriebsdruck

[bar]

Prüfdruck

[ bar]

Platzdruck

[bar]

Biegeradius

[min. mm]

06 6,4 13,4 440 1100 1800 50

08 7,9 15,0 400 1000 1680 65

10 9,5 17,4 380 900 1520 80

12 12,7 20,6 325 780 1300 100

16 15,9 23,7 290 700 1160 140

20 19,0 27,7 250 600 1000 180

25 25,4 35,6 190 450 760 220

Bis zu 1 Million Zyklen impulsgeprüft!

Datentabelle

http://telle.de


7info@telle.de l Telefon + 49 (0) 9 11 6 57 17 40

Hydraulikschlauch SPC 3

Hydraulikschlauch Sempershield SSC

Decke – Zweischicht-Aufbau

Gummidecke mit zusätzlicher UHMPE-Folie, mit  

außergewöhnlicher Abrieb- und Ozonbeständigkeit

DN Innen-Ø

[mm]

Außen-Ø

[mm]

Betriebsdruck

[bar]

Prüfdruck

[ bar]

Platzdruck

[bar]

Biegeradius

[min. mm]

06 6,4 14,2 400 960 1600 75

08 7,9 16,0 375 900 1500 85

10 9,4 18,3 350 840 1400 90

12 12,7 21,5 300 720 1200 130

16 15,9 24,7 275 660 1100 170

20 19,0 28,6 235 560 940 200

25 25,4 36,6 185 440 740 250

Bis 250.000 Zyklen impulsgeprüft!

Temperaturbereich 	
– 40 °C bis +100 °C (+120 °C max.)

Datentabelle

Temperaturbereich 	
– 40 °C bis +100 °C (+120 °C max.)

DN Innen-Ø

[mm]

Außen-Ø

[mm]

Betriebsdruck

[bar]

Prüfdruck

[ bar]

Platzdruck

[bar]

Biegeradius

[min. mm]

10 9,5 21,4 500 1200 2000 120

12 12,7 24,2 470 1130 1880 160

16 15,9 28,1 410 985 1640 210

20 19,0 31,8 375 900 1500 260

25 25,4 39,0 310 745 1100 310

Bis zu 600.000 Zyklen impulsgeprüft!

Datentabelle
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