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Schläuche ohne Einlage

Druckluft-Spirale  
aus Polyurethan (PU)
(komplett eingebunden)

Der hochelastische Polyurethanschlauch 
ist durch seine enorme Stabilität ideal 
für den Einsatz unter härtesten  
Bedingungen geeignet. Neben der 
unübertroffenen Rückstellkraft neigen 
Spiralschläuche weniger zu Schlaufen-
bildung. Farbe: blau. 
Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit,  
seewasserbeständig, lange Lebensdauer, 
lichtecht, hohe Elastizität. 
Shore-Härte: 95 Shore A 
Weitere Farben, Längen und 
Abmessungen auf Anfrage.

Temperaturbereich 
– 20 °C bis + 70 °C

Artikel-Nummer Innen-Ø Außen-Ø Anschluss Länge

[mm] [mm] [AG] [m]

1090014300 6,3 9,5 ¼ 3

1090014300 6,3 9,5 ¼ 6

Bremsspiralschlauch
nach DIN 74310

Bremsspirale mit Gewebeverstärkung 
mit hoher Knick- und Kältebruch-
festigkeit. Mikroben- und hydrolyse-
festes Elastomer. Beständig gegen 
Öle, Diesel, Benzin, Fette, UV und 
Ozon, sehr hohe Abriebfestigkeit und 
Scheuerfestigkeit, TÜV-Bauart geprüft 
(Zertifikat R 9910199). Farbe: rot, gelb 
oder Duo. Anschluss M18 x 1,5.

Temperaturbereich 
– 40 °C bis + 70 °C

Artikel-Nummer Betriebsdruck Berstdruck Länge Farbe

[bar] [bar] [m]

1090057500 20 60 3,5 gelb

1090057510 20 60 3,5 rot

1090057520 20 60 4,5 gelb

1090057530 20 60 4,5 rot

1090057540 20 60 3,5 gelb + rot

1090057550 20 60 4,5 gelb + rot
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