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Schläuche ohne Einlage

Druckluft-Leitung  
aus Polyamid 12 
weich „farbig“

Beständig bei hohen und niedrigen 
Temperaturen, beste mechanische 
Eigenschaften wie Bruch- und Schlag-
festigkeit, witterungsbeständig. 
Verlegung mit handelsüblichen Metall- 
und Kunststoff-Fittings, auch für 
Verbindungen mit Steckkupplungen 
geeignet.
Chemische Eigenschaften
Weitgehend beständig gegenüber Öle, 
Fette, Treibstoffe, Kohlenwasserstoffe 
und viele organische Lösungsmittel. 
Ebenfalls beständig gegen wässrige 
Säuren, Laugen und Salze. 
Anwendungsgebiete
In der Regel-, Mess-, Steuer- und 
Labortechnik sowie in der Lebensmit-
telindustrie, Medizin, Elektrotechnik, 
Automobilindustrie, im Apparatebau, 
in der Pneumatik und Hydraulik.
Besondere Materialeigenschaften
Geringes Gewicht, temperatur- und 
korrosionsbeständig, schlagzäh  
bei hohen und tiefen Temperaturen,  
relativ hohe Druckfestigkeit bei  
geringen Wandstärken.

Zwischenabmessungen sowie  
Leitungen aus PA 12 hart und  
Polyamid 6 lieferbar.
Betriebsdruck bei + 20 °C,  
siehe Tabelle.

Artikel-Nummer Außen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090150500   4,0 0,50 21

1090150510   4,0 0,65 23

1090150520   4,0 1,00 44

1090150540   5,0 1,00 33

1090150550   6,0 1,00 20

1090150555 6,0 1,50 44

1090150560   8,0 1,00 19

1090150570   8,0 1,25 24

1090150580   8,0 1,50 30

1090150610 10,0 1,00 14

1090150620 10,0 1,25 19

1090150630 10,0 1,50 23

1090150640 10,0 2,00 33

1090150650 12,0 1,00 12

1090150660 12,0 1,50 19

1090150670 12,0 2,00 26

1090150690 14,0 1,00 12

1090150700 14,0 1,50 16

1090150720 15,0 1,50 14

1090150730 16,0 2,00 19

1090150735 18,0 1,50 12

1090150740 18,0 2,00 16

1090150750 20,0 2,00 14

1090150760 *22,0 2,00 13

1090150770 *23,0 2,00 13

1090150780 *24,0 2,00 12

1090150790 *25,0 2,50 12

1090150791 *26,0 2,00 11

1090150800 *28,0 2,50 13

1090150810 *30,0 2,50 12

* = Sondergröße (Mindestmenge)

http://telle.de



