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Schläuche ohne Einlage

Druckluft-Leitung aus Polyethylen weich (LDPE) „natur“

Artikel-Nummer Außen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

mm mm bar

1090151600   4 0,50   9

1090151610   4 0,65 13

1090151620   4 1,00 20

1090151630   5 1,00 15

1090151640   6 1,00 12

1090151650   7* 0,80 10

1090151660   7 1,00 12

1090151670   8 1,00   8

1090151675   8 1,50 10

1090151680   8 2,00 15

1090151690 10 1,00   6

1090151700 10 1,50 10

1090151710 10 2,00 15

1090151720 12 1,00   5

1090151730 12 1,50   9

1090151740 12 2,00 12

1090151750 13* 1,50   9

1090151760 14* 1,50   7

1090151770 14 2,00 10

1090151780 15 1,50   7

1090151790 16 2,00   9

1090151800 18 2,00   7

1090151810 20 2,00   7

1090151820 22* 2,00   7

1090151830 24* 2,00   6

1090151840 25* 2,50   7

1090151855 28* 2,00   3

1090151860 30* 2,50   6

Druckluft-Leitung aus Polyethylen weich 
(LDPE) „natur“
Leitungen aus PE finden Verwendung in der 
Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik 
usw., geringes Gewicht, Schlagfestigkeit und 
weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, 
Laugen, Salzlösungen und Lösungsmitteln sind 
Eigenschaften dieses Werkstoffes. Physiologisch 
unbedenklich und deformationsbeständig bis 
+80 °C bzw. +100 °C.

Betriebsdruck bei +20 °C, siehe Tabelle.

* = Sondergröße (Mindestmenge)
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