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Schläuche ohne Einlage

Druckluft-Leitung 
aus Polyurethan (PU) 
„natur“

Geringe bleibende Verformung nach 
Langzeitbelastung, d.h. gutes Rück-
stellvermögen, hohe Weiterreißfestig-
keit, sehr gute Kälteflexibilität, hohe 
Abriebfestigkeit. Beständig gegen 
aliphatische Kohlenwasserstoffe und 
die meisten Schmieröle. Alterungs-
beständig gegen Sauerstoff und Ozon. 
Shore A 95 – 98.
Betriebsdruck bei +20 °C,  
siehe Tabelle.

Artikel-Nummer Außen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090150200     4,0 0,65 11

1090150210     4,0 1,00 20

1090150220     4,3 0,65 11

1090150230     5,0 1,00 15

1090150240     6,0 1,00 10

1090150250     8,0 1,00 8

1090150260     8,0 1,25 9

1090150270   10,0 1,00   6

1090150280   10,0 1,25 8

1090150290   10,0 1,50 9

1090150300 12,0 1,50 8

Druckluft-Leitung 
aus Polyurethan (PU) 
„farbig“

Geringe bleibende Verformung nach 
Langzeitbelastung, d.h. gutes Rück-
stellvermögen, hohe Weiterreißfestig-
keit, sehr gute Kälteflexibilität, hohe 
Abriebfestigkeit. Beständig gegen 
aliphatische Kohlenwasserstoffe und 
die meisten Schmieröle. Alterungs-
beständig gegen Sauerstoff und Ozon.
Shore A 95 – 98.
Betriebsdruck bei +20 °C,  
siehe Tabelle.

Artikel-Nummer Außen-Ø Wandstärke Betriebsdruck

[mm] [mm] [bar]

1090150000     4,0 0,65 11

1090150005 4,0 0,75 10

1090150010     4,0 1,00 20

1090150020     4,3 0,65 11

1090150030     5,0 1,00 15

1090150040     6,0 1,00 10

1090150050     8,0 1,00 8

1090150060     8,0 1,25 9

1090150065 8,08 1,50 13

1090150070   10,0 1,00   6

1090150080   10,0 1,25 8

1090150090   10,0 1,50 9

1090150095 10,0 1,75 12

1090150100 12,0 2,00 9
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