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Gewebeschläuche

PVC-Schlauch mit  
Gewebeeinlage

Verwendung in Industrie, Gewerbe, 
Handwerk, Labor usw.; überall dort, 
wo hohe Druckbeständigkeit, gute 
Flexibilität und chemische Beständig-
keit gegen flüssige und gasförmige 
Medien gefordert werden.  
Farbe: glasklar; Platzdruck:  
ca. 3-facher Betriebsdruck. 

Temperaturbereich 
– 15 °C bis + 60 °C

Auch als Flüssiggasschlauch nach 
DIN 4815 oder als Lebensmittel-
schlauch lieferbar. 
 
Betriebsdruck: bei 20 °C, siehe 
Tabelle. Bei gasförmigen Medien 
ist eine Reduzierung um 1/3 zu 
berücksichtigen.

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius Betriebsdruck

[mm] [mm] [mm] [bar]

1090050430   4,0 3,0   20 30

1090050530   5,0 3,0 30 20

1090050630   6,0 3,0 40 22

1090050830   8,0 3,0 55 20

1090050930   9,0 3,0 70 20

1090051030 10,0 3,0 75 20

1090051245 12,0 4,5 90 15

1090051330 13,0 3,0 115 15

1090051335 13,0 3,5 105 20

1090051630 16,0 3,0 150 13

1090051640 16,0 4,0 120 20

1090051935 19,0 3,5 175 13

1090051940 19,0 4,0 160 20

1090052545 25,0 4,5 220 16

1090053040 30,0 4,0 300 10

1090053250 32,0 5,0 320 12

1090053845 38,0 4,5 400 11

1090054050 40,0 5,0 420 8

1090054550 45,0 5,0 550 4

1090055050 50,0 5,0 500 8
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