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Schläuche ohne Einlage

Druckluft-Spirale aus Polyurethan (PU) 

Artikel-Nummer Innen-Ø Außen-Ø Anschluss Länge

mm mm AG m

1090014300 6,3 9,5 1/4 3

1090014300 6,3 9,5 1/4 6

Druckluft-Spirale aus Polyurethan (PU)
(komplett eingebunden)
Der äußerst elastische Polyurethanschlauch eignet 
sich durch seine enorme Stabilität ideal zum Ein-
satz bei härtesten Anwendungen. Spiralschläuche 
neigen zusätzlich zu ihrer unerreichten Rück-
holkraft zu weniger Schleifenbildung. Farbe: 
blau. Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, 
salzwasserunempfindlich, lange Lebensdauer, 
lichtbeständig, hohe Elastizität. 

Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C
Härte: 95 Shore A

Andere Farben, Längen und Abmessungen 
auf Anfrage.

Bremsspirale aus Polyurethan

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Länge Farbe

mm mm m

-   8 2,0 4,5 rot

-   8 2,0 4,5 gelb

-   8 2,0 5,5 rot

-   8 2,0 5,5 gelb

Bremsspirale aus Polyurethan
Bremsspirale mit hervorragender Knickbeständig-
keit – kein Defekt beim Abknicken, kein Bruch des 
Schlauches. Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, 
UV und Ozon, keine Versprödung, sehr hohen 
Abriebswiderstand und hohes Rückstellvermögen, 
TÜV-Bauartgeprüft (Zertifikat R 9910199).
Anschluss M16 x 1,5.
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