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Schläuche ohne Einlage

PTFE-Schlauch „natur“

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

mm mm

1000830010   2 1,0

1000830020   3 1,0

1000830030   3 1,5

1000830040   4 0,5

1000830050   4 1,0

1000830060   5 1,0

1000830070   6 0,5

1000830080   6 1,0

1000830090   6 1,5

1000830100   7 1,0

1000830110   8 1,0

1000830120   8 1,5

1000830130   9 1,0

1000830140 10 0,5

1000830150 10 1,0

1000830160 12 1,0

1000830170 12 1,5

1000830180 14 1,0

1000830190 15 1,0

1000830200 17 1,0

1000830210 18 1,0

1000830220 19 1,0

1000830230 20 1,0

1000830240 28 1,5

1000830250 30 1,6

PTFE-Schlauch „natur“
Unter den Fluorkunststoffen nimmt PTFE wegen seiner ausgezeichneten 
chemischen und dielektrischen Eigenschaften eine hervorragende Stellung 
ein. Diese Eigenschaften, verbunden mit einer glatten Oberfläche und engen 
Toleranzen sind Garanten für vielseitige Problemlösungen bei kritischen, 
chemischen, elektrischen und medizinischen Anwendungen.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Eigenschaften:
- chemische Resistenz gegen fast alle vorkommenden 
  Säuren, Laugen und Lösungsmittel
- Einsatztemperatur von -200 °C bis +260 °C
- äußerst geringe Adhäsionsfähigkeit
- flexibel, unzerbrechlich, unbrennbar
- sterilisierbar
- extrem hydrophob
 - exzellent gleitfähig
 - elektrisch nicht leitend
- licht- und witterungsbeständig
- nicht toxisch und physiologisch neutral

Lediglich elementare Alkalien, Fluor-Halogenverbindungen, energiereiche 
Strahlung und bei hoher Temperatur vermögen das Polymer zu zerstören.

Folgende Eigenschaften sollten berücksichtigt werden:
- geringe Wärmeleitfähigkeit
- Neigung zu elektrostatischer Aufladung
- Gasdiffusion unter Druckeinwirkung
- Kaltfluss unter mechanischem Druck

Chemische Anwendung:
Durch die außerordentliche chemische Beständigkeit kann der dünnwandige 
PTFE-Schlauch vielseitig verwendet werden.
- Pharmazeutische Chemie und Labortechnik
- Gasprobeentnahmen zur Verschmutzungskontrolle im 
  Umweltschutzbereich
- Transport von zähflüssigen Materialien wie
  Nahrungsmittelprodukte, Ölprodukte, Schmelzkleber, 
  Harze, Wachse und Lacke
- Transport von aggressiven Säuren, Laugen    
  und Gasen
- in Heißdampf-, Wasch- und Reinigungsanlagen

Medizinische Anwendung:
Nicht toxisch, physiologisch neutral
- Infusionskanülen
- Katheder
- Pipetten

Elektrische Anwendung:
- Isolierung von Hochspannungskabeln und
  Drahtverbindungen, z.B. bei Haushaltsgeräten
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