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Schläuche ohne Einlage

PVC-Schlauch glasklar
Der in der Industrie und im Labor vielseitig 
einsetzbare Schlauch ist chemisch weitgehend 
unempfindlich.
Standard-Shorehärte: 75 °A, Shoreeinstellung von 
60° bis 90 °A möglich. Auch als Flüssiggasschlauch 
nach DIN 4815 und als Milch- oder Lebensmittel-
schlauch lieferbar. 
Temperaturbereich:  -20 °C bis +60 °C

PVC-Schlauch glasklar

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

mm mm

1090040210   2 1,0

1090040310   3 1,0

1090040315   3 1,5

1090040410   4 1,0

1090040415   4 1,5

1090040420   4 2,0

1090040510   5 1,0

1090040515   5 1,5

1090040520   5 2,0

1090040610   6 1,0

1090040615   6 1,5

1090040620   6 2,0

1090040630   6 3,0

1090040715   7 1,5

1090040720   7 2,0

1090040810   8 1,0

1090040815   8 1,5

1090040820   8 2,0

1090040910   9 1,0

1090040915   9 1,5

1090040920   9 2,0

1090040935   9 3,5

1090041015 10 1,5

1090041020 10 2,0

1090041030 10 3,0

1090041050 10 5,0

1090041120 11 2,0

1090041215 12 1,5

1090041220 12 2,0

1090041230 12 3,0

1090041320 13 2,0

1090041330 13 3,0

1090041420 14 2,0

1090041520 15 2,0

1090041620 16 2,0

1090041625 16 2,5

1090041630 16 3,0

1090041820 18 2,0

1090041830 18 3,0

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke

mm mm

1090041925 19 2,5

1090041930 19 3,0

1090041935 19 3,5

1090041940 19 4,0

1090042020 20 2,0

1090042030 20 3,0

1090042230 22 3,0

1090042530 25 3,0

1090042540 25 4,0

1090042545 25 4,5

1090042730 27 3,0

1090042840 28 4,0

1090043035 30 3,5

1090043040 30 4,0

1090043045 30 4,5

1090043050 30 5,0

1090043240 32 4,0

1090043250 32 5,0

1090043535 35 3,5

1090043550 35 5,0

1090043850 38 5,0

1090044040 40 4,0

1090044050 40 5,0

1090044550 45 5,0

1090045050 50 5,0

1090046050 60 5,0

1090047050 70 5,0

1090047575 75 7,5

1090048050 80 5,0

1090049050 90 5,0
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