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Spiralschläuche

PVC-Vakuumschlauch

Vakuumschlauch aus Weich-PVC mit 
Stahldrahtwendel. Farbe: transparent, 
allgemeine Verwendung als Saug-
schlauch, Vakuum: je nach Abmes-
sung bis ca. 900 mbar. 

Temperaturbereich 
– 15 °C bis + 65 °C

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Biegeradius

[mm] [mm] [mm]

1090030010   10 3,0   65

1090030012   12 3,0   65

1090030013   13 3,1   65

1090030014   14 3,2   70

1090030016   16 3,2   70

1090030018   18 3,2   70

1090030019   19 3,3   75

1090030020   20 3,1   80

1090030022   22 3,5   85

1090030025   25 3,5   90

1090030030   30 4,2 120

1090030032   32 4,2 160

1090030035   35 4,3 170

1090030038   38 4,4 190

1090030040   40 4,5 200

1090030043   42 4,9 215

1090030045   45 4,9 225

1090030050   50 5,3 250

1090030060   60 6,0 290

1090030070   70 6,4 340

1090030075   75 7,0 380

1090030080   80 7,0 400

1090030090   90 7,0 450

1090030100 100 7,0 560

1090030110 110 7,0 600

1090030125 125 7,0 650

1090030150 150 9,5 800
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