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Gewebeschläuche

Trinkwasserschlauch „Profiline-Aqua Plus“
Trinkwasserschlauch mit Polyesterfadeneinlage 
und PEHD-Innenseele. Erfüllte Zulassungen bzw. 
Prüfkriterien für den Trinkwasserbereich: KTW 
Empfehlung Kategorie „A“ und DVGW Arbeits-
blatt W 270. 
Farbe: blau, Rollenlänge 50 m.
Temperaturbereich von -15 °C bis +50 °C

Trinkwasserschlauch „Profiline-Aqua Plus“

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebs-
druck

Biegeradius

mm mm bar mm

1090056200 13 3,5 20 140

1090056202 19 4,0 20 215

1090056204 25 5,0 20 295

Trinkwasserschlauch „Rauaqua®“

Artikel-Nummer Innen-Ø Wandstärke Betriebs-
druck

Biegeradius

mm mm bar mm

1090056180 13 3,0 20 100

1090056185 19 3,6 20 200

„Rauaqua®“ Trinkwasserschlauch
Erfüllte Zulassungen bzw. Prüfkriterien für den 
Trinkwasserbereich: KTW Empfehlung Kategorie 
„A“ und DVGW Arbeitsblatt W 270 und W 549. 
Farbe: dunkelblau. 
Temperaturbereich von -20 °C bis +65 °C

Trinkwasser-Flachschlauch

Artikel-Nummer Innen-Ø Betriebsdruck

mm bar

-   25 15

-   38 15

1090056100   51 15

-   76 13

- 102 11

- 152 10

- 203   6

Trinkwasser-Flachschlauch
Erfüllte Zulassungen bzw. Prüfkriterien für den 
Trinkwasserbereich: KTW Empfehlung Kategorie 
„B“ + „C“ und DVGW Arbeitsblatt W 270. Hoch 
abriebfest, flach aufrollbar, aufgrund der glatten 
Seele und Decke gut zu reinigen. Farbe: blau.
Temperaturbereich von -35 °C bis +50 °C

Der Schlauch kann auf Wunsch mit Storz-
Kupplungen in Messing oder Edelstahl ein-
gebunden werden.
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