Gewebeschlauche

Trinkwasserschlauch
JProfiline Aqua Plus”

Trinkwasserschlauch mit Polyester-
fadeneinlage und PE-Innenschicht.
Zulassungen bzw. erfullte Pruf-
kriterien fur den Trinkwasserbereich:
KTW-Empfehlung Kategorie ,A"”
und DVGW-Arbeitsblatt W 270 fiir

Artikel-Nummer Innen-@ Wandstarke Biegeradius Betriebsdruck

Kalt- und Warmwasser. (] (mm] mm] bar]
Flr Lebensmittel nach EU 10/2011.

Farbe: blau, Rollenlange 50 m. 1090056198 10 25 90 16

1090056200 13 3,5 110 16

Temperaturbereich 1090056202 19 4,0 215 16

o 1 o
~15°C bis +60°C 1090056204 25 4,5 295 16

Trinkwasserschlauch
ags X‘\b\el‘ als
.Profiline Aqua Plus  profiine,
aqua PV
Soft”
Flexibler, sehr widerstandsfahiger Artikel-Nummer Innen-@  Wandstirke  Biegeradius Betriebsdruck
Trinkwasserschlauch auf Polyethylen-
o ) [mm] [mm] [mm] [bar]
basis mit Polyesterverstarkung.
Zulassungen bzw. erfullte Prufkriterien 1090056206 13 35 125 16
fur den Trinkwasserbereich: KTW- 1090056208 19 4,0 210 16
Empfehlung Kategorie ,A" 1090056210 25 5,0 230 16

und DVGW-Arbeitsblatt W 270 fur
Kalt- und Warmwasser.

Fur Lebensmittel nach EU 10/2011.
Farbe: dunkelblau, Rollenlange 50m.

Temperaturbereich
—=15°C bis +60°C
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