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Clip Schlauch 

Glatte Innenwandung, abknicksicher, sehr flexibel, stauch-

bar, geringer Biegeradius. 

Durch ein patentiertes Klemmverfahren wird das Schlauch-

material mit der außenliegenden Metallspirale mechanisch 

und zugleich extrem zugfest verbunden (verclipt).

Clip-Schläuche werden im Gegensatz zu herkömmlichen 

Schläuchen weder geklebt noch genäht, das heißt, Einsatz 

ist auch bei höheren Temperaturen möglich, da die Gefahr 

des Schmelzens von Klebstoffen ausgeschlossen ist. Da das 

Schlauchmaterial durchgehend und vollflächig verklemmt 

wird, besteht gegenüber genähten Schlauchkonstruktio-

nen an den Materialkanten eine zugfestere und dichtere 

Verbindung. Durch die Außenlage der Metallspirale kommt 

das Medium mit dieser nicht in Berührung, somit keine 

Korrosionsgefahr. 

Typ Einsatzzweck Temperatur- 
bereich

[˚C] 

Clip Hypalon für aggressive Medien bis +170

Clip Silicon für Temperaturen bis +260

Clip HT 400 für hohe Temperaturen bis +400

Clip HT 600 für sehr hohe Temperaturen bis +600

Clip HT 900
für extrem hohe  
Temperaturen

bis +900

Clip Viton für hohe Temperaturen bis +210

Clip Teflon für alle aggressiven Medien bis +250

Clip Viton EL
in explosionsgefährdeten 
Bereich

bis +210

Clip PE
für die Klima-,  
Lüftungstechnik

bis + 80

Clip PUR mit hoher Abriebfestigkeit bis + 90

Clip Schlauch

Bitte fordern Sie bei Bedarf einen ausführlichen  

Prospekt oder eine fachliche Beratung an!

http://telle.de

	Allgemeine Hinweise / Schlauchservice
	Inhaltsverzeichnis
	Kontakt



