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Heißluftschlauch U1 / Flexlyte-Super

Führung von Heiß- und Kaltluft, Gasen, Rauch, leichten 

Säuren-, Laugen-, und Öldämpfen, im Flugzeug-, Fahr-

zeug-, Schiff-, Maschinenbau usw. Zuführung von Kühlluft 

in (zu) warme Motorräume.

Farbe: schwarz (mit weißer Glasfiberkordel)

Fertigungslängen: 4 m

Temperaturbereich: ca. –55°C bis +150°C 

Artikel-Nummer NW
[mm]

0502930000 19

0502930001 25

0502930002 38

0502930003 44

0502930004 51

0502930005 57

0502930010 63

0502930015 70

0502930020 76

Artikel-Nummer NW
[mm]

0502930025 83

0502930030 89

0502930035 102

0502930036 108

0502930038 121

0502930040 127

0502930045 152

0502930050 203

Heißluftschlauch U1

Heißluftschlauch Flexlyte-Super

Artikel-Nummer NW
[mm]

0502940000 38

0502940010 50

0502940020 63

Artikel-Nummer NW
[mm]

0502940030 76

0502940040 89

0502940050 102

Hochflexibler, leichter, 2-lagiger, auf ummantelter Federspi-

rale aufgebauter, thermoplastischer Spiralschlauch. Extreme 

Ozon- und Wetterbeständigkeit, optimale chemische und 

physikalische Beständigkeit (Säuren, Laugen, Lösungsmit-

teldämpfe). 

Farbe: schwarz

Temperaturbereich: von –40°C bis +130°C

Lieferbar von Ø25 – 200 NW
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