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PAP-Schlauch / Metallschlauch mit Glasfadendichtung

Aluminiumschlauch mit zwei Lagen Papier umwickelt. 

Dadurch erhöhte Isolationseigenschaften, geeignet als 

Heizungs- und Lüftungsrohr in Kraftfahrzeugen.  

Eignungsfähig für Farbauftrag. 

Temperaturbeständig: bis +130°C

Artikel-Nummer NW
[mm]

35

38

0101900070 40

0101900080 42

0101900090 45

0101900100 50

52

0101900120 55

Artikel-Nummer NW
[mm]

0101900130 60

65

0101900150 70

0101900160 75

80

90

100

PAP-Schlauch

Metallschlauch mit Glasfadendichtung

Artikel-Nummer NW
[mm]

0502810020 20

0502810025 25

0502810030 30

0502810035 35

0502810040 40

0502810045 45

0502810050 50

0502810055 55

0502810060 60

0502810065 65

0502810070 70

0502810075 75

0502810080 80

0502810090 90

0502810100 100

Artikel-Nummer NW
[mm]

110

120

125

130

140

150

160

170

175

180

200

225

250

275

300

An- und Absaugschlauch aus profiliertem Stahlband 

(verzinkt) gewickelt. Flexibel, druck- und schlagfest gegen 

mechanische Beanspruchung, bedingt luftdicht. Geeignet  

als An- und Absaugleitung für Gas, Rauch, Luft, Staub, 

Späne, Auspuffgase usw., Schutzschlauch für Leitungen 

aller Art.

Temperaturbeständig: bis ca. +400°C
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