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PVC-Spiralschlauch 10/1 SL / PEM-PUR Spiralschlauch

Hochflexibler Spiralschlauch aus Weich-PVC-Folie mit 

Federstahlspirale. Geeignet für Luft, Dämpfe und Stäube. 

Farbe: grau 

Temperaturbereich: –20°C bis +70°C
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PVC-Spiralschlauch 10/1 SL

PEM-PUR Spiralschlauch
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Gewindeförmig gewellter Kunststoffschlauch aus Polyure-

than, mit rundem Querschnitt. In der Wandung eingebet-

tete Stützwendel aus Stahldraht, innen weitgehend glatt. 

Höchste Abriebfestigkeit, luft- und wasserdicht, weich-

macherfrei, halogenfrei, strahlungsfest, hohe Zug- und 

Reißfestigkeit. Beständig gegen Öl und Benzin, weitgehend 

beständig gegen Laugen und Säuren, UV - und witterungs-

fest. 

Anwendungsbereich: Absaugschlauch für gasförmige, 

flüssige und körnige Medien wie lösungsmittelhaltige 

Dämpfe und Abfallstoffe, Förderschlauch für rieselfähige 

Güter die hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen 

bestimmte Chemikalien erfordern. Elektrischer Schutz-

schlauch mit erhöhtem mechanischem Schutz. Beständig 

gegen bestimmte aggressive Medien. 

Farbe: natur, durchscheinend, andere Farben auf Anfrage

Fertigungslängen: 10 und 15 m

Temperaturbereich: ca. –40°C bis +90°C,  

kurzzeitig bis ca. +125°C

Sondertypen: in selbstverlöschender, physiologisch 

unbedenklicher, hydrolysefester und mikrobenbeständiger 

Ausführung 

mailto:info%40telle.de?subject=

	Allgemeine Hinweise / Schlauchservice
	Inhaltsverzeichnis
	Kontakt



