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... für Sie immer das Richtige!Reinigungsempfehlung

Schlauchtyp Medium Konzentration Temperatur

aquatel® SIL

Heißes Wasser – max. 90 °C

Dampf – max. 135 °C / 18 min

Säure (z. B. Salpetersäure)
0,1 %

2 %
max. 65 °C
max. 25 °C

Alkalische Lösung (z. B. Ätznatron)
2 %
4 %

max. 65 °C
max. 25 °C

Desinfektionsmittel (z. B. Peressigsäure) 1 % max. 25 °C

drinktel® Butyl /  
cleantel®

Heißes Wasser – max. 90 °C

Dampf – max. 130 °C / 30 min

Säure (z. B. Salpetersäure)
0,1 %

3 %
max. 85 °C
max. 25 °C

Alkalische Lösung (z. B. Ätznatron)
2 %
5 %

max. 85 °C
max. 25 °C

Desinfektionsmittel (z. B. Peressigsäure) 1 % max. 40 °C

lactotel NBR / 
lactotel flex NBR

Heißes Wasser – max. 90 °C

Dampf – max. 110 °C / 10 min

Säure (z. B. Salpetersäure)
0,1 %

2 %
max. 65 °C
max. 25 °C

Alkalische Lösung (z. B. Ätznatron)
2 %
4 %

max. 65 °C
max. 25 °C

Desinfektionsmittel (z. B. Peressigsäure) 1 % max. 25 °C

multitel® / 
multitel® Mobil

Heißes Wasser – max. 90 °C

Dampf – max. 130 °C / 30 min

Säure (z. B. Salpetersäure)
0,1 %

3 %
max. 85 °C
max. 25 °C

Alkalische Lösung (z. B. Ätznatron)
2 %
5 %

max. 85 °C
max. 25 °C

Desinfektionsmittel (z. B. Peressigsäure) 1 % max. 40 °C

unitel® /  
unitel® Mobil

Heißes Wasser – max. 90 °C

Dampf – max. 130 °C / 30 min

Säure (z. B. Salpetersäure)
0,1 %

3 %
max. 85 °C
max. 25 °C

Alkalische Lösung (z. B. Ätznatron)
2 %
5 %

max. 85 °C
max. 25 °C

Desinfektionsmittel (z. B. Peressigsäure) 1 % max. 40 °C

Die Lebensdauer des Schlauchs wird durch den Reinigungs- und Desinfektionsvorgang aufgrund der mechanischen und chemischen Belastungen, die während des 
Reinigungs- und Desinfektionsverfahrens auftreten, beeinträchtigt. Die Lebensdauer von Gummischläuchen hängt direkt von der Häufigkeit und der Intensität mit 
dem Kontakt zu physikalischen und chemischen Desinfektionsmitteln ab. Eine regelmäßige Prüfung der Schläuche wird deshalb empfohlen.


