
Synthetische Luftfiltermatten

Synthetische Luftfiltermatten kommen in Klima-, Lüftungs-, Heizungs- und Lackier-

anlagen zum Einsatz.

Sie bestehen aus feinsten Kunstfasern, die zu einem mehrlagigen Vlies versponnen sind 

und sich zur Reinluftseite verdichten. Durch dieses Herstellungsverfahren ist eine hohe 

Staubspeicherung sowie eine gleichmäßige Luftverteilung gewährleistet.

Alle synthetischen Luftfiltermatten sind selbstverlöschend nach DIN 53 438.

Farbnebelfiltermatten

Farbnebelfiltermatten sind zum Einsatz in Lackieranlagen für die Abscheidung von 

Farbnebel vorgesehen.

Diese Luftfiltermatten bestehen aus ca. 50 mm dickem Glasfasermedium, das sich 

durch ein hohes Speichervermögen auszeichnet. Sie sind progressiv aufgebaut und 

verdichten sich zur Reinluftseite hin. Das Glasfasermedium wird nicht mit Staub-

bindemittel benetzt.

Die Luftfiltermatten sind nicht regenerierbar.

Aus unserem Lieferprogramm

p Glasfaser - Filterzellen
p VV - Filterzellen
p Glasfaser - Filtermatten - Filterrollen - Zuschnitte
p Rollbandfilter - Filterbänder
p Synthetik - Filtermatten - Filterrollen - Zuschnitte
p Taschenfilter - Filtereinsätze - Filtereinbaurahmen
... und vieles mehr.

Schauen Sie bei uns vorbei oder rufen Sie an,
unsere Abteilung Lüftung hilft Ihnen gerne weiter.
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... für Sie immer das Richtige!

Luftfilter

Klima- und Lüftungszubehör
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Richtwerte

Synthetische Luftfiltermatten
ET 2		 ET 3		 ET 4		 ET 5

EU-Klasse	 EU2		 EU3		 EU4		 EU5
Abscheidegrad (%)	 77		 80-84 84		 96
Anströmgeschwindigkeit (m/s)		 1,5		 1,5		 1,5		 0,7
Anfangsdruckdifferenz (Pa)			 20		 35		 35		 40
Empfohlene Enddruckdifferenz (Pa)		 130		 260		 280		 250
Temperaturbeständigkeit (C°)	 100		 100		 100		 100
Stärke (mm)	 8		 12		 20		 20
Rollengröße (m)	 2 x 20		 2 x 20		 2 x 20		 2 x 20	
Farbe	 weiß		 weiß		 weiß		 weiß	

Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie Anwendungs- und Verfahrenstechniken 
können Angaben in diesem Prospekt nur als unverbindliche Richtlinie gelten. Ein Gewährleistungsanspruch 
kann daher nicht abgeleitet werden. Bei Bedarf genauerer Angaben erbitten wir Ihre Anfrage.

Farbnebelfiltermatten "grün"
Farbnebelabscheidegrad (%)						 95
Farbspeichervermögen bei 80 Pa und 0,7 m/s (g/m˝)	 3500 - 4600 bei Standard
Anströmgeschwindigkeit (m/s)					 1,5
Anfangsdruckdifferenz (Pa)						 20		
Empfohlene Enddruckdifferenz (Pa)					 80
Temperaturbeständigkeit (C°)	 -15 bis +80
Stärke (mm)	 50
Größe (m)								 1,524 x 25
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