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Lüftungszubehör
Bundkragen, Einströmdüsen,  

Sattelstutzen, Enddeckel uvm.

... für Sie immer das Richtige!

http://telle.de
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Lüftungsprogramm

 � �Ventilatoren aller namhaften Hersteller,  

wie z.B.: Maico, Meltem, Wolter, Helios,  

Exhausto, Limot, Limodor u.a.

  Lüftungsgitter in allen Variationen

  �technische Klebebänder wie Tesa,  

Coroplast, Teroson usw.

  elastische Dichtstoffe und Wartungsprodukte

  �Kanaldichtbänder und Schrumpfbänder,  

Gewebeband silber

  Rohrisolierungen

  Filtermatten und Taschenfilter

  �Absaugschläuche für gasförmige,  

flüssige und körnige Medien, z.B.:

  – �PU-Spiralschläuche nach DIN 4102  

schwer entflammbar

  – PVC-Spiralschläuche

  Dunstabzugsschläuche

  Heißluftschläuche

  Abgasschläuche

  Industrie-Staubsaugerschläuche

  Brandschutzklappen

  Kulissenschalldämpfer

  Rechteckkanäle und Zubehör

Wir führen in unserem 
Lüftungsprogramm

http://telle.de
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Alu-Flex / Alu-Compact

Alu-Flex
Flexibles Rohr mit 2 Lagen aus Aluminium,  

bis NW 50 3-lagig. 

Temperaturbeständig bis + 200° C. 

Nicht brennbar, gemäß DIN 4102 Kl. A1. Beide Lagen sind 

getrennt verfalzt. Der Vorteil ist der räumlich versetzte Falz,  

das bedeutet Rohr in Rohr. 

Einsatzzweck: Klimaanlagen, Be- und Entlüftungsanlagen 

usw.

Alu-Compact
„Compact“-Rohr für höchste Anforderungen aus zwei Lagen 

Aluminium, auf 1,2 m Transportlänge gestaucht und gefalzt 

bei 5 m Anwendungslänge. 

Temperaturbeständig bis + 200° C. 

Nicht brennbar, gemäß DIN 4102 Kl. A1. 

Einsatzbereich: Klimaanlagen, Absauganlagen, Dunstabzüge 

usw. Biegeradius: r = NW.

Alu-Flex
 NW [mm]

  40

  50

  63

  80

  90

  100

125

140

150

160

180

200

224

250

280

300

315

355

400

450

500

Alu-Compact
 NW [mm]

  40

  50

  63

  80

  90

  100

125

140

150

160

180

200

224

250

280

300

315

355

400

450

500

Fertigungslängen: bis 150 NW in 25m-Bunden,  

darüber hinaus in Standardlängen zu 5 m.  

Biegeradius: r = 1,5 x NW

http://telle.de


• = Blechdicke nach DIN 24145.

Lager-Standardlängen = 3000/6000 mm.

Von DIN 24145 abweichende Blechdicken bei  

Bestellung angeben.d
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Wickelfalzrohr

Auf Anfrage
Rohre aus Edelstahl, Aluminium,  

PVC-beschichtet, wärmeisoliert,  

längsgefalzt. 

D Ø
d

[mm]
0,6

[mm]
0,8

[mm]
1,0

[mm]

  80   •   

  100   •   

 125   •   

140   •   

150   •   

160 •   

180 •   

200 •   

224 •   

250 •

280 •

300 •

315 •

355 •

400 •

450 •

500 •

560 •

600 •

630 •

710 •

800 •

900 •

1000 •

1120 •

1250 •

Bei Aufträgen ohne Blechdickenangaben liefern wir nach DIN.
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Deflektorhaube
Übersteckmuffe mit 

Schutzgitter

Dachhaube
mit Regenschürze 

und Schutzgitter

Regenhaube
Befestigungslaschen 

fest montiert

Ausblasbogen
90°

mit Schutzgitter

Ausblasstutzen
45°

mit Schutzgitter
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Deflektor-, Dach- und Regenhaube, Ausblasbogen, Ausblasstutzen

D Ø
d

[nom]
DFÜ DHR RHF AB AS

  80   •   • • • •

  100   • • • • •

  125 • • • • •

  140 • • • • •

  150 • • • • •

  160 • • • • •

180 • • • • •

200 • • • • •

224 • • • • •

250 • • • • •

280 • • • • •

300 • • • • •

315 • • • • •

355 • • • • •

400 • • • • •

450 • • • • •

500 • • • • •

560 • • • • •

600 • • • • •

630 • • • • •

710 • • • • •

800 • • • • •

900 • • • • •

1000 • • • • •

1120 • • • • •

1250 • • • • •

http://telle.de


BG = gepresst, rollnaht-geschweißt 

und kalibriert rm=d,

BS = aus 4 Segmenten bei 90°

d1d1

Kreuzstück 90°
Kreuzstück KS = 

Kreuzstück reduziert KSR = 

Bestellbeispiel: immer vier 

Durchmesser angeben!

Kreuzstück 45°
Kreuzstück KS45 = 

Kreuzstück reduziert KS45R = 

Bestellbeispiel: immer vier 

Durchmesser angeben!

KS  d1 . d2 . d3 . d4 

KS45  d1 . d2 . d3 . d4 

KSR  d1 . d2 . d3 . d4 

KS45R  d1 . d2 . d3 . d4 
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Bogen 15 ,̊ 30 ,̊ 45 ,̊ 60 ,̊ 90˚

Kreuzstücke 90˚ und 45˚

Lieferbar in Winkel 

α 15° / 30° / 45° / 60° / 90° 

Lieferbar 

BG rm = 1,0 d1  / BS rm = 1,0 d1 / BG rm = 1,5 d1 / BS rm = 2,0 d1

D Ø d1

63

80

100

125

140

Lieferbar in den Abmessungen

D Ø d1

150

160

180

200

224

D Ø d1

250

300

355

400

450

D Ø d1

500

560

600

630

710

D Ø d1

800

900

1000

1120

1250

D Ø d1

1400

1500

1600
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Beispiel: d1-I1-I2

Gesamtwinkel 90°,

lieferbar auch 

Gesamtwinkel 45°.

Beispiel d1-d3-d4
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Etagenbogen Hosenstück

Etagenbogen / Hosenstück

D Ø
d1

[mm]
l1

[mm]
l2

[mm]
A*

[mm]

80 175 80 190

100 200 100 225

125 235 125 270

140 260 140 295

150 270 150 310

160 285 160 330

180 315 180 365

200 345 200 395

224 375 225 440

250 415 250 485

280 455 280 535

300 485 300 570

315 505 315 595

355 560 355 665

400 625 400 745

450 695 450 830

500 765 500 915

560 850 560 1020

600 910 600 1090

630 950 630 1140

710 1065 710 1280

800 1190 800 1435

900 1335 900 1610

1000 1475 1000 1780

1120 1645 1120 1990

1250 1830 1250 2215

D Ø
d1

[mm]

D Ø
d3

D Ø
d4

100 71 71

125 90 80

140 100 100

150 100 100

160 112 112

180 125 125

200 140 140

224 160 160

250 180 180

280 200 200

300 200 200

315 224 224

355 250 250

400 280 280

450 300 300

450 315 315

500 355 355

560 400 400

600 400 400

630 450 450

710 500 500

800 560 560

900 630 630

1000 710 710

1120 800 800

1250 900 900

http://telle.de


RSH = symetrisch, handgefertigt

RSG = symetrisch, gepresste Ausführung

RAH = asymetrisch, handgefertigt
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Reduzierungen

D Ø
d1 d2

100 80

125 80

100

140 80

100

125

160 80

100

125

140

150

180 80

100

125

140

150

160

200 80

100

125

140

150

160

180

224 80

100

140

150

160

D Ø
d1 d2

224 180

200

250 80

100

125

140

150

160

180

200

224

280 100

125

140

150

160

180

200

224

250

300 100

125

140

150

160

180

200

224

250

D Ø
d1 d2

300 280

315 100

125

140

150

160

180

200

224

250

280

300

355 150

160

180

200

224

250

280

300

315

400 160

180

200

224

250

280

300

315

D Ø
d1 d2

450 200

224

250

280

300

315

355

500 250

280

300

315

355

400

450

560 250

280

300

315

355

400

450

500

600 300

315

355

400

450

500

560

D Ø
d1 d2

630 315

355

400

450

500

560

600

710 315

355

400

450

500

560

600

630

800 315

355

400

450

500

560

600

630

710

900 315

355

400

450

500

D Ø
d1 d2

900 560

600

630

710

800

1000 400

450

500

560

600

630

710

800

900

1120 450

500

560

600

630

710

800

900

1000
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TS = T-Stück

Bestellbeispiel d1 . d3

TSR = T-Stück reduziert

Bestellbeispiel d1 . d2 . d3
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T-Stück 90˚

D Ø
d1 d3

80 80

100 80

100

125 80

100

125

140 80

100

125

140

150 80

100

125

140

150

160 80

100

125

140

150

160

180 80

100

125

140

150

160

180

200 80

D Ø
d1 d3

200 100

125

140

150

160

180

200

224 100

125

140

150

160

180

200

224

250 100

125

140

150

160

180

200

224

250

280 150

160

180

200

224

D Ø
d1 d3

280 250

280

300 150

160

180

200

224

250

280

300

400

450

315 150

160

180

200

224

250

280

300

315

355 250

280

300

315

355

400 200

224

250

D Ø
d1 d3

400 280

300

315

355

400

450 250

280

300

315

355

400

450

500 355

400

450

500

560 355

400

450

500

560

600 355

400

450

500

560

600

630 355

400

D Ø
d1 d3

630 450

500

560

600

630

710 400

450

500

560

600

630

710

800 400

450

500

560

600

630

710

800

900 400

450

500

560

600

630

710

800

900

D Ø
d1 d3

1000 500

560

600

630

710

800

900

1000

1020 500

560

600

630

710

800

900

1000

1120

1250 500

560

600

630

710

800

900

1000

1120

1250

http://telle.de


T45 = T-Stück 45°

Bestellbeispiel d1 . d3

T45R = T-Stück 45° reduziert

Bestellbeispiel d1 . d2 . d3
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T-Stück 45˚

D Ø
d1 d3

80 80

100 80

100

125 80

100

125

140 80

100

125

140

150 80

100

125

140

150

160 80

100

125

140

150

160

180 100

125

140

150

160

180

200 80

100

auch in 60°, 30° und 15° lieferbar

D Ø
d1 d3

200 125

140

150

160

180

200

224 80

100

125

140

150

160

180

200

224

250 80

100

125

140

150

160

180

200

224

250

280 100

125

140

150

D Ø
d1 d3

280 160

180

200

224

250

280

300 100

125

140

150

160

180

200

224

250

280

300

315 100

125

140

150

160

200

224

250

280

300

315

355 100

D Ø
d1 d3

355 125

140

150

160

180

200

224

250

280

300

315

355

400 150

160

180

200

224

250

280

300

315

355

400

450 160

180

200

224

250

280

D Ø
d1 d3

450 300

315

355

400

450

500 200

224

250

280

300

315

355

400

450

500

560 224

250

280

300

315

355

400

450

500

560

600 250

280

300

315

D Ø
d1 d3

600 355

400

450

500

560

600

630 250

280

300

315

355

400

450

500

560

600

630

710 300

315

355

400

450

500

560

600

630

710

800 315

355
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SS45 = zentrisch, gepresst

SSG SS45

SSG = zentrisch, gepresst

12 telle GmbH 	�  www.telle.de

T-Stück 45˚ / Sattelstutzen 90 ,̊ 45˚

auch in 30° und 15° lieferbar

D Ø
d1 d3

800 400

450

500

560

600

630

71

800

900 355

400

450

500

560

600

630

710

800

900

1000 400

450

500

560

600

630

710

800

900

1000

1000 400

D Ø
d1 d3

1000 450

500

560

600

630

710

800

900

1000

1120 500

560

600

630

710

800

900

1000

1120

1250 500

560

600

630

710

800

900

1000

1120

1250

Sattelstutzen 90

D Ø
d3

SSG für Rohr
d

[mm]

SS45 für Rohr
d

[mm]

80 80 – 315 80 – 560

100 –630 100 – 630

100 112 – 630

125 125 – 630 160 – 800

140 140 – 355 140 – 710

150 150 – 355 150 – 800

160 160 – 630 160 – 800

180 180 – 355 180 –800

200 200 – 630 200 – 1250

224 224 – 450 224 – 1250

250 250 – 630 250 – 1250

280 280 – 1250

300 315 – 630 300 – 1250

315 400 315 – 1250

355 400 – 630 355 – 1250

400 400 – 1250

450 450 – 1250

500 500 – 1250

560 560 – 1250

600 600 – 1250

630 630 –1250

710 710 – 1250

800 800 – 1250

900 900 – 1250

1000 1000 – 1250

1120 1120 – 1250

1250 1250

http://telle.de
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Zubehör

D Ø
d1

D Ø
d3

RRD Typ

100 100 18 – 10

125 100 21 – 14 + 15

140 125 21 – 16 + 18

150 125 21 – 20 + 22

160 125 21 – 25 +28

160 125 32 – 28

180 160 21 – 31 + 35

200 160 32 – 31

200 160 32 – 35

224 200 32 –40 

250 200 32 – 45

250 200 32 – 50

280 250

300 250

315 250

315 315

Reinigungsbogen 90°
mit Sattelstutzen, passend 

für Reinigungsdeckel

Rohrrevisionsdeckel
für Rohrmontage,  

Schablone liegt bei

D Ø d1

80

100

125

140

150

160

180

200

224

Lieferbar in den Abmessungen

D Ø d1

250

280

300

315

355

400

450

500

560

D Ø d1

600

630

710

800

900

1000

1120

1250

Typ Deckelgröße
[mm]

RD21 200 x 100

RD32 300 x 200

RD43 400 x 300

RD54 500 x 400

RD65 600 x 500

Revisionsdeckel für Kanäle

N 
Nippel
für Rohr

M 
Muffe
zwischen 

Formstück

BK45 Bund-
kragen 45°
lose

ESD Ein- 
strömdüse
gepresst mit 

Radius

MH Mauer-
hülse

ED End-
deckel

DK Drossel-
klappe

FLG Ausblas- 
stutzen
gerade, mit Gitter

BKL Bund-
kragen
lose

FL Flach-
flansch
Langloch

DIN 24154

Reihe 2
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Telefonieschalldämpfer

Sonderlängen auf Anfrage

Gitter auf Anfrage!

Innen und außen 2-lagiges Aluminiumrohr, Schallschluckpackung aus kunstharz-

gebundener Glasfasermatte, temperaturbeständig bis 200° C, nicht brennbar 

gem. DIN 4102 Kl. A1, kleinster Biegeradius 3 x D (Außenrohr).

Schalldämpferlänge: 750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm.

D Ø
d1

[mm]

Packung

[mm]

D Ø
DA

80 25 132

100 25 157

125 25 187

140 25 187

150 25 207

160 25 207

180 25 231

200 25 257

224 25 287

250 25 307

280 25 362

300 25 362

315 25 362

355 25 407

400 25 457

D Ø
d1

[mm]

Packung

[mm]

D Ø
DA

80 50 187

100 50 207

125 50 231

140 50 257

150 50 257

160 50 257

180 50 287

200 50 307

224 50 322

250 50 362

280 50 407

300 50 407

315 50 407

355 50 457

400 50 507

Tellerventil / Befestigungsmaterial

Lochband verzinkt 25 mm breit

Lochband verzinkt 17 mm breit

Lochband kunststoffummantelt 27 mm breit

Lochband kunststoffummantelt 19 mm breit

Wickeldraht

[NW]

63

80

100

125

140

150

[NW]

100

125

150

Rohrschelle ohne / mit Einlage
Spannring einteilig / zweiteilig / mit Schnellverschluß

Abluft- / Zuluft-Tellerventil aus Stahl mit  
Einbaurahmen / Abluft-Tellerventil aus Kunststoff

[NW]

160

180

200

224

250

280

[NW]

300

315

355

400

450

500

[NW]

160

200

http://telle.de




... für Sie immer das Richtige!

Damit Sie uns gut finden ...

... telle.de

®

Produkte, Service, und immer eine gute Idee.
®

Erwin Telle GmbH
Vershofenstraße 6

90431 Nürnberg
Telefon	 + 49 (0) 9 11 6 57 17 -  0
Telefax	 + 49 (0) 9 11 6 57 17 28
E-Mail info@telle.de

www.telle.de

Niederlassungen:
Eisenhämmerstraße 8

92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon	 + 49 (0) 96 61 10 90 - 0
Telefax	 + 49 (0) 96 61 10 90 33
E-Mail telle-SR@telle.de

Carl-Kolb-Straße 2

95448 Bayreuth
Telefon	 + 49 (0) 9 21 7 26 54 - 0
Telefax	 + 49 (0) 9 21 7 26 54 22
E-Mail telle-BT@telle.de
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