
Die passende Ausrüstung
		   ... Ihr Garten wartet darauf

®



Vorteile: 

Hochwertiges und robustes Stecksystem 
aus beschichtetem Messing

Kompatibel mit allen gängigen Steck-
systemen (z.B. Gardena) 

Profi Ausführung mit unerreichter 
Langlebigkeit

GEKA Schlauchstück ohne Wasserstopp
1190047510 für Schlauch mit ID 13 mm (WS 4 mm)

1190047520 für Schlauch mit ID 16 mm (WS 4 mm)

1190047530 für Schlauch mit ID 19 mm (WS 4 mm)

GEKA Schlauchstück mit Wasserstopp
1190047540 für Schlauch mit ID 13 mm (WS 4 mm)

1190047550 für Schlauch mit ID 16 mm (WS 4 mm)

1190047560 für Schlauch mit ID 19 mm (WS 4 mm)

GEKA Schlauchverbinder
1190047630 für Schlauch ID 13 mm (WS 4 mm)

1190047640 für Schlauch ID 16 mm (WS 4 mm)

1190047650 für Schlauch ID 19 mm (WS 4 mm)

Steck Kupplung ohne Ventil (Wasserstopp)
1190047790 für Schlauch mit ID 13mm

1190047795 für Schlauch mit ID 19mm			 

1190047800 für Schlauch mit ID 25mm

Steck Kupplung mit Ventil (Wasserstopp)
1190047810 für Schlauch mit ID 13mm

1190047815 für Schlauch mit ID 19mm			 

1190047820 für Schlauch mit ID 25mm

Ersatzteile für GEKA Schlauchstück
1190047720 Klemmring 13 mm

1190047730 Klemmring 16 mm

1190047740 Klemmring 19 mm

Steck Kupplung ohne Ventil (Wasserstopp) 
und Innengewinde
1190047830 mit G ½“ IG

1190047835 mit G ¾“ IG		

Steck Kupplung mit Ventil (Wasserstopp)
und Innengewinde
1190047845 mit G ½“ IG

1190047850 mit G ¾“ IG	

	

GEKA Gerätestecker
1190047600 mit G 3/8“ AG

1190047610 mit G ½“ AG

1190047620 mit G ¾“ AG 



Gießrohre

1190002730 Handstück mit Schiebeventil G ¾“ IG/AG

1190002735 Gießrohr G ¾“ IG/AG 400 mm

1190002740 Gießrohr G ¾“ IG/AG 600 mm

1190002745 Gießrohr G ¾“ IG/AG 900 mm

1190002750 Gießkopf 30 mm Bohrung 1 mm

1190002755 Gießkopf 52 mm Bohrung 0,7 mm

1190002760 Gießkopf 52 mm Bohrung 1 mm

GEKA Hahnstecker		
1190047570 mit G ½“ IG

1190047580 mit G ¾“ IG	

1190047590 mit G 1“ IG

Stecker mit Schlauchanschluss
1190047750 für Schlauch mit ID 13 mm

1190047755 für Schlauch mit ID 19 mm			 

1190047760 für Schlauch mit ID 25 mm

Zubehör

1190047500 Zweiwegeventil ¾“ IG

1190047660 Verbindungsstück

1190047670 Abzweigstecker

1190047680 Spritzdüse schwer

1190047690 Spritzdüse leicht

1190047700 Pistolenspritzdüse
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Schläuche

PVC Garten-Wasserschlauch „ET gelb“
Schlauchdecke gelb gedeckt mit textilem Druckträger. 

Besonders kälteflexibel durch spezielle hochwertige 

Materialmischung. Betriebsdruck bis zu 12 bar.

1090062000 PVC Wasserschlauch „ET gelb“  ½“

1090062005 PVC Wasserschlauch „ET gelb“ 5/8“

1090062010 PVC Wasserschlauch „ET gelb“ ¾“		

1090062020 PVC Wasserschlauch „ET gelb“ 1“

1090062030 PVC Wasserschlauch „ET gelb“ 1 ¼“

1090062040 PVC Wasserschlauch „ET gelb“ 1 ½“

EURO TRIX® Wasserschlauch
Innen- und Außenschicht aus EPDM, Betriebsdruck bis 

zu 15 bar, Betriebstempertur: -20 °C bis +100 °C, Decke 

gut witterungs- und UV-beständig

1003110050 EURO TRIX® 13x3,5mm, 15 bar, 20m Rolle

1003110055 EURO TRIX® 13x3,5mm, 15 bar, 40m Rolle

1003110060 EURO TRIX® 19x4,0mm, 15 bar, 20m Rolle	

1003110065 EURO TRIX® 19x4,0mm, 15 bar, 40m Rolle	

1003110070 EURO TRIX® 25x4,5mm, 15 bar, 40m Rolle

Gummi-Wasserschlauch „ET-Cord“
Innen- und Außenschicht in EPDM-Qualität, sehr gute 

Alterungs- und Witterungsbeständigkeit, Temperatur-

bereich: -40 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +120 °C.

1090056310 Gummi-Wasserschlauch ET-Cord 20 1/2“

1090056311 Gummi-Wasserschlauch ET-Cord 20 3/4“	

1090056312 Gummi-Wasserschlauch ET-Cord 20 1“

1090056313 Gummi-Wasserschlauch ET-Cord 15 1 1/4“

Fragen Sie nach 
unserem
Schlauchwagenprospekt! 

Wir führen viele 
Schlauchwagen 
auf Lager!


